SHARP 


イン フォ メー ショ ン テ ィ ス プレ イ 


PN-L862B 
PN-L752B 
PN-L652B 


Hm 


お 買い あげ いた だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま し た 。 
この 取扱 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正しく お 使い くだ さい 。 











る ご 使用 の 前 に 「 安 全 に お 使い いた だ く た め に 」 (3 ペー ジ ) を 必ず お 読み くだ さい 。 
0@ この 取扱 説明 書 は 、 保 証書 と と も に いつ で も 見 る こと が で きる と ころ に 必ず 保管 し て くだ さい 。 
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付属 の 電源 コー ド は 当該 製品 再 




















で す 。 他 の 機器 に 使用 し な いで くだ さい 











高調 波 電流 規格 JIS C 61000-3-2 適合 品 
電波 障害 に 関す る ご 注意 









































この 装置 は 、 ク ラス A 機器 で す 。 こ の 装置 を 住宅 環境 で 使 

















する と 


電流 妨害 を 引き 起こ すこ と が あり ます 。 こ の 場合 に は 使用 者 が 適切 











な 対策 を 講ず る よう 要求 され る こと が あり ます 。 





VCCI-A 








取扱 説明 書 に 従っ て 正しい 取り 扱い を し て くだ さ 
※ この 製品 を ラジ オ 、 
※ この 製品 と ラジ オ 、 
※ クラ ス A 機器 の 技術 基 導 


























させ る た め に 、 


に 適合 



























































お 願い 
※ この 製品 は 厳重 な 品質 管理 と 検査 を 経て 出荷 し て お り ま す が 、 
お 客 様 ご 相談 窓口 まで ご 連絡 くだ さい 

















万 一 故障 また は 不具 合 が あり まし た ら 、 お 


テ レビ ジョ ン 受 信 機 か ら - ブリ 人 

テレ ビジ ョ ン 受 信 機 を 別 の コン セン ト に 接続 し こく だ さい 
この 製品 の 下記 の 端子 に 接続 する ケー ブル は 、 シ ー ル ド さ れ た も の を 使 
HDMI 入力 端子 . D-sub 入力 端子 , HS-232C 入力 端子 , USB Type-O 端子 . 














し て くだ さい 

















TOUCH PANEL 端子 . USB 端子 
































いあ げ の 販売 店 また は も より の 



































※ お 客 様 も し く は 第 三 者 が この 製品 の 使 











を 誤っ た こと に より 生 


じ た 故 障 、 不 具合 、 ま た は それ ら に 基づく 損害 に つい て は 、 




















法令 上 の 責任 が 























認め られ る 場合 を 除 ぎ 、 当 社 は 一 切 その 責任 を 負い ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 











※ TFT カラ ー 



































液晶 パネ ル は 、 非 常に 精密 度 の 高い 技術 で 作ら れ て お り 8 




















す が 、 画 面 の 








部 に 点灯 し な い 画 素 や 常時 点灯 する 画素 が 存在 する 場 



























































合 が あり 8 す 。 dg た 、 きる 崩 度 に よ っ て は 、 
で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
※ 同じ 画像 を 長 時 間 表 示さ せな いで くだ さい 
a 



















































































色 の ムラ や 明る さ の ムラ が 生じ る 場合 が あり ます が 、 











いずれ も 本 機 の 動作 に 影響 を 与え る 故障 





。 残像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 





※ お 客 様 ま た は 第 三 者 が 、 
容 が 変化 ・ 消 失 する 者 れ が あ り ま す 。 





























の 製品 の 使い か た を 誤っ た と き や 静 電気 ・ 電 気 的 ノイ ズ の 影響 を 受け た と き 、 ま た 故障 ・ 修 






















































































理 の と き は 、 記 憶 内 

















任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 








※ 重要 な 内 容 は 、 必 ず USB メモ リー に 記録 し 保管 し てく だ さい 。 

※ 当社 で は 、 内 蔵 メ モリ ー の 記録 内 容 の 保護 お よび 損害 に つい て は 、 
※ 本 機 の 廃棄 に つい て は 、 加 自治 体 の 廃棄 ルー ル に 従っ て くだ さい 。 
※ この 製品 は 付属 品 を 含め 、 改 良 の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり 





ます 。 


こく た め に 


この 取扱 説明 書 に は 、 安 全 に お 使い いた だ く た め の いろ いろ な 表示 を し て いま す 。 
その 表示 を 無視 し て 、 RY 「 和 警告 ]「 注 意 」 に 区 分 し て いま す 。 内容 を よく 理解 し 
て が か ら 本 文 を お 読み くだ さ 


図 記 号 の 意味 | ( 図 記 号 の 一 例 で す 。) 
記号 は 、 気 を つけ る 必要 が ある Q 記号 は 、 し て は いけ な い ® 記号 は 、 し な けれ ば な ら な い 
こと を 表し て いま す 。 こと を 表し て いま す 。 こと を 表し て いま す 。 


安全 に お 使い いた 
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任 和 を 生 
庄 F コ て いま す 。 


電源 コー ド を 傷つけ な い 。 引っ 張ら な い 。 無理 に 曲 
げ な い 。 本 機 や 重い も の の 下敷 き に し な い 。 加熱 し 
な い 。 加工 し な い 。 ま た 、 熱 器具 に 近づけ な い 。 

電源 コー ド を 傷め 、 火 災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 








電源 は 、 正 し い 電 源 電 圧 の コン セン ト を 使用 する 。 
付属 の 電源 コー ド は AC100V 用 で す 。 

指定 以外 の 電源 を 使用 する と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 








雷 が 鳴り 始め た ら 、 本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ ラグ 
を コン セン ト か ら 抜 く 。 
火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 





発熱 し た り 、 煙 が 出 た り 、 変 な に お い が す る な どの 
異常 が 起き た ら 、 す ぐに 本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ 
ラグ を コン セン ト か ら 抜 く 。 

異常 な 状態 で 使用 を 続け る と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 
窓口 に ご 連絡 くだ さい 














機器 を 落と し た り 、 キャ ビ ネ ッ ト を 破損 し た と き は 、 
本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 く 。 
その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 

お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 連 
絡 く だ さい 





電源 プラ グ の 刃 や 刃 の 付近 に 、 ほ こり や 金属 物 が 付 
着 し て いる と き は 、 電 源 プ ラグ を 抜い て 乾い た 布 で 
取り 除く 。 

その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 








内 部 に 水 や 異物 が 入っ た と き は 、 本 機 の 電源 を 切り 、 
電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 く 。 

その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 
お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 連 
絡 く だ さい 








クリ ッ プ や ピン な どの 異物 を 機械 の 中 に 入れ な い 。 
火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 





この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 死 


亡 ま た は 重傷 を 負う お それ が ある 内 容 を 示し 





ほこ りや 湿気 の 多い 場所 、 油 煙 や 湯気 の 当たる 場所 
で 使用 し な い 。 

腐食 性 ガス (二酸化 硫黄 、 硫 化 水素 、 二 酸化 窒素 、 塩 素 、 
アン モニ ア 、 オ ゾン な ど ) の 存在 する 環境 で 使用 し 
な い 。 

火災 の 原因 と な り ま す 。 





本 機 の 裏ぶた を 外さ な い 。 

改造 し な い 。 

内 部 に は 電圧 の 高い 部 分 が あめ る た め 、 触 る と 感電 の 
原因 と な り ま す 。 内 部 の 点検 、 修 理 は お 買い あげ の 
販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 


























ぬれ た 手 で 電源 プラ グ を 抜き 差し し な い 。 
感電 の 原因 と な り ま す 。 











本 機 に 水 が か か る よう な 場所 に 
な い 。 

火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 
本 機 の 上 や 近く に 花 び ん な ど 、 水 の 入っ た 容器 を 置 
が か な いで くだ さい 。 

風呂 や シャ ワー 室 で は 使用 し な いで くだ さい 

エア コン 等 水 を 排出 する 機器 に も 注意 し て くだ さい 


設置 し な い 。 ぬ ら さ 











te 
ー ス が 接続 され な いで 万 一 、 
生 の お それ が あり ます 。 
本 機 の 電源 プラ グ は アー ス 付 きす 3 ピ ンプ ラグ で す 。 
ー ス が 接続 で き な い 場合 は 、 専 門 の 工事 業者 に ご 
相談 くだ さい 。 


漏電 し た 場合 は 火災 




















航空 機 、 原 子 力 設備 、 生 命 維持 に か か わる 医療 機器 
な どの 高度 な 信頼 性 を 必要 と する 設備 へ の 組み 込み 
や 制御 な ど を 目的 と し た 使用 は で きま せん 。 


電池 は 火 や 水 の 中 に 投入 し た り 、 加 熱 ・ 分 解 ・ 改 造 ・ 
ショ ー ト し な い 。 乾電池 は 充電 し な い 。 





安全 に お 使い いた だ く た め に 


作 注 意 


Q 


この 


Q 


Q 























内 容 を 示し て いま す 。 


電源 コー ド は 、 必ず 付属 また は 指定 の も の を 使用 する 。 
付属 や 指定 以外 の も の を 使用 する と 、 火 災 の 原因 と 
な る こと が あり ます 。 























本 機 近 く の コ ン セ ント を 使用 する 。 
電源 プラ グ の 抜き 差し し や すい 場所 の コン セン ト を 
使用 する 。 


電源 コー ド は 、 タ コ 足 配線 し な い 。 
タコ 足 配 線 を する と 、 過 熱 に より 火災 の 原因 と な る 
こと が あり ます 。 








電源 プラ グ は コン セン ト に 根元 まで 確実 に 差し 込む 。 
差し 込み が 不 完 全 だ と 発熱 し た り 、 ほ こり が 付着 し 
て 火災 の 原因 と な り ま す 。 ま た 、 電 源 プ ラグ の 刃 に 
触れ る と 感電 の 原因 と な り ま す 。 






































火災 や 感電 を 防ぐ た め に 、 次 の こと を 守る 。 

・ 電 源 プ ラグ を 抜く と き は 、 必 ず プ ラグ を 持っ て 抜 

いて くだ さい 。 

・ お 手入れ の と き や 、 夜 間 、 休 業 日 な ど で 長 時 間 使 
用 し な いと き は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 
いて くだ さい 。 
・ 電 源 プ ラグ や 電源 コー ド が 熱い と き 、 ま た コン セ 

ント へ の 差し 込み が ゆる く 電 源 プ ラグ が ぐら つい 
て いる と き は 、 使 用 を や め て お 買い あげ の 販売 店 
また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 












































直射 日 光 の 当たる 場所 や 暖房 器具 の 近く な ど 、 高 温 
に な る 場所 で 使用 し な い 。 
発熱 や 発火 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

















ぐら つく 台 の 上 や 、 不 安定 な 場所 に 置か な い 。 強い 
衝撃 や 振動 を 与え な い 。 

落ち た り 、 倒 れ た り し て けが の 原因 と な る こと が あ 
り ま す 。 





うつ 伏せ 、 逆 べ さま に し て 使用 し な い 。 
熱 が こも り 、 発 熱 や 発火 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 




















上 に も の を 置い た り 、 上 に 乗っ た り し な い 。 
倒れ た り 、 落 下 し た り し て けが の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 





風通し の 悪い と ころ に 置い た り 、 じ ゅ うた ん や 布団 
の 上 に 置い た り 、 布 な ど を か けた り し な い 。 

通風 を 妨げ る と 内 部 に 熱 が こも り 、 故 障 や 発熱 、 発 
火 の 原因 と な る こと が あり ます 。 



































画面 を 強く 押し た り 、 衝 撃 を 与え た り し な い 。 
画面 に 力 が 加わ る と 、 破 損 や 故障 、 け が の 原因 と な 
る こと が あり ます 。 





























この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が けが を し た り 財 産 に # 





害 を 受け る お それ が ある 





画面 を 先 の と が っ た 物 で 押さ な い 。 
破損 や 故障 、 け が の 原因 と な る こと が あり ます 。 








硬い も の で こす っ た り 、 た た いた り し な い 。 
破損 し て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 








移動 する と き は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 き 、 
接続 され て いる ケー ブル を 外す 。 

コー ド や ケー ブル が 引っ 掛か り 、 落 ち た り 、 倒 れ た 
り し て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 

電源 コー ド が 傷つき 火災 や 感電 の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 














通風 孔 に 付着 し た ほこ りや ゴミ は こま め に 取り 除く 。 
通風 孔 や 内 部 に ほこ り が た まる と 、 発 熱 や 発火 ・ 故 
障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

内 部 に 入 つ た ほこ り の 清掃 は お 買い あげ の 販売 店 ま 
た は お 客 様 ご 相談 窓口 に 依頼 し て くだ さい 。 
(内 部 の 清掃 費用 に つい て は 、 お 買い あげ の 販売 店 ま 
た は お 客 様 ご 相談 窓口 に お 問い 合わ せく だ さい 。) 




































































乾電池 の 使用 に あたっ て は 、 次 の こと を 守る 。 

使い か た を 誤る と 、 破 裂 や 発火 の 原因 と な る こと が 

あり ます 。 ま た 、 液 漏れ に よる 機器 の 腐食 、 手 や 衣 

類 を 汚す 原因 と な り ま す 。 

・ 指定 以外 の 電池 を 使用 し な いで くだ さい 。 

・ プラ ス ( 十 ) と マイ ナス (一) の 向き は 、 表 示 に 従っ 
て 正しく 入れ て くだ さい 。 

・ 新 し いも の と 、 一 度 使っ た も の を 混ぜ て 使わ な い 

で くだ さい 。 

・ 種類 の 違う も の を 混ぜ て 使わ な いで くだ さい 。 同 
じ 形 で も 電圧 の 異な る も の が あり ます 。 

・ 消耗 し た と き は 、 速 や か に 交換 し て くだ さい 。 

・ 長 時 間 使 わな いと き は 、 電 池 を 取り 出し て くだ さい 。 

・ 廃 棄 す る と き は 、 プ ラス (+) と マイ ナス (一 ) 
を セロ ハン テー プ で 絶縁 し て 廃棄 し ます 。 各自 治 
体 に よっ て 「 ゴ ミ の 捨て か た 」 が 違い ます 。 地 域 
の 条例 に 従っ て くだ さい 。 

・ 火 や 水 の 中 に 投入 し た り 、 加熱 ・ 分 解 ・ 改 造 ・ シ ョ ー 
ト し な いで くだ さい 。 




























































































乾電池 か ら 液 が 漏れ て 皮膚 や 衣服 に 付い た と き は 、 
た だ ち に 水道 水 な どの きれ いな 水 で 洗い 流す 。 ま た 、 
漏れ た 液 が 目 に 入っ た と き は 、 こ すら ず に すぐ に 水 
道 水 な どの きれ いな 水 で 十分 に 洗っ た あと 、 た だ ち 
に 医師 の 治療 を 受け る 。 

皮膚 が か ぶれ た り 、 目 に 障害 を 与え る 原因 と な る お 
それ が あり ます 。 


























本 機 の 温度 が 高く な る 部 分 に 長 時 間 触 れ な い 。 
低温 や けど の 原因 と な る こと が あり ます 。 











使用 上 の ご 注意 














・ 本 機 の 電源 を オン に する と き 、 画面 に 触ら な いで くだ さい 

画面 に 触れ る と 、 正 し く 動 作 し な い 場 合 が あり ます 。 そ の 
場合 は 、 本 機 の 電源 を 入れ 直し て くだ さい 。 

TAG I ND i 
機器 が 接続 され て いる 場合 、 タ ッ チ パネ ル 入 力 中 に USB 
機器 8 を 動作 させ な いで くだ さい 。 正しく 入力 で き な い 場合 
が あり ます 。 





















































お 手入れ の し か た 
1 コン セン ト か ら 電 源 プ ラグ を 抜 
いて か ら 行 っ て くだ さ 
oC 
・ 汚れ は 柔らか い 布 で 軽く ふき と っ て くだ さい 。 
・ 汚れ が ひど いと き は 、 水 で 薄め た 中 性 洗剤 に ひけ た し た 布 を 
よく 絞っ て ふき と り 、 乾 いた 布 で 仕上 げ て くだ さい 
・ er シン ナー な ど は 、 使 わな いで くだ さい 。 変質 し 
た り 、 塗 料 が は げ る こと が あり ます 。 
殺虫 剤 な ど 、 揮発 性 の も の を か け な い で くだ さい 。 ま た 、 
FA 品 な ど を 長 時 間接 触 さ せ た ま ま に し な いで 
くだ さい 。 変 質 し た り 、 塗 料 が は げ る な どの 原因 と な り ま す 。 
samoms 
画面 の 表面 は 、 柔 ら か い 布 (レン ズ ク ロ ス や ガー ゼ な ど ) 
で 軽く か らぶ き し て くだ さい 、。 便 い 布 で ぶ い た り 、 強 
すっ た りす る と 、 表面 に 傷 が つき ます の で ご 注意 くだ さ 
| 
じ 





































































































面 に ほこ り が つい た 場合 は 、 ei 叶 気 除去 ブラ シ 

ん 用 ブラ シ ) を お 使い くだ さ 

・ 画面 の 保護 の た め 、 人 し めった 布 や 化学 
ぞう きん で 上 ふき と ら な いで くだ さい 

・ 汚 れ た 布 は 使用 し な いで くだ さい 傷つく 場合 



































が あり ます 。 


ツメ 、 鉛 筆 な どの 硬い も の や 鋭利 な も の で 操作 し な いで くだ 
さい 


使用 する アプ リケーション に よっ て は 、 タ ッ チ ペン が 機能 
な い 場 合 が あり ます 


電磁 波 妨害 に 注意 し て くだ さい 
・ 本 機 の 近く で 携帯 電話 な どの 電子 機器 を 使う と 、 電 磁 波 妨 
害 な ど に より 機器 相互 間 で の 干渉 が 起こ り 、 映 像 が 乱れ た 
り 雑 音 が 発生 し た りす る こと が あり ます 。 























周囲 温度 は 5C~ 35C の 範囲 内 で ご 使用 くだ さい 
・ 別 売 品 取り 付け 時 の 周囲 温度 は 、 別 売 品 の 説明 書 を ご 確認 
だ さい 。 別 売 品 を 付け る と 周囲 温度 が 変わ る 場合 が あり ます 。 







































































低温 に な る 部 屋 (場所 ) で ご 使用 の 場合 
・ ご 使用 に な る 部 屋 (場所 ) の 温度 が 低い 場合 は 、 画 像 が 尾 
を 引い て 見 えた り 、 少 し 遅れ た よう に 見 える こと が あり ま 
す が 、 故障 で は あり ませ ん 。 常温 に 戻れ ば 回 復 し ます 。 

・ 低温 に な る 場所 に は 放置 し な いで くだ さい 。 キ ャ ビ ネ ッ ト 
の 変形 や 故障 の 原因 と な り ま す 。 





















































直射 日 光 が 当たる 場所 で 使用 し な いで くだ さい 
熱気 は 避け て くだ さい 

射 日 光 が 当 た る と 、 キ ャ ビ ネ ッ ト が 変形 し た り 、 故 障 の 
原因 と な る こと が あり ます 。 

・ 温 度 が 高く な る 場所 に 放置 する と 、 キ ャ ヤ ビ ネ ッ ト が 変形 し 
た り 、 故 障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

・ 液 晶 や 部 品 に 悪し EE 
所 や 熱 器 具 の 近く に 置か な いで くだ さ 






























































急激 な 温度 差 が ある 部 屋 (場所 ) で の ご 使用 は 避け て くだ さい 
・ 急激 な 温度 差 が ある 部 屋 (場所 ) で 使用 する と 、 画 面 の 表 
示 品 位 が 低下 する 場合 が あり ます 。 









































長 時 間 ご 使用 に な ら な いと き 
・ 長 時 間 ご 使用 に な ら な いと き は 、 iR 
グ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さ 








海外 で は 使用 で きま せん 

・ 本 機 を 使用 で きる の は 日 本 国内 だ け で す 。 
This product is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any Other Country. 





結 還 (つゆ つき ) に つい て 

・ 本 機 を 寒い 場所 か ら 暖か い 場 所 へ 移動 させ た と き や 、 了 暖房 
な ご で 室 温 が 切 に 上 が っ た と き な ど 、 本 機 の 表面 や 内 部 に 
結 是 が 起こ る 場合 が あり ます 。 結 赴 が 起き た 場合 は 、 結 填 
が な く な る まで 電源 を 入れ な いで くだ さい 。 故障 の 原因 と 
な り ま す 。( 結 填 を 防ぐ た め に は 、 人 徐々 に 室温 を 上 げ て く 
こざ し)。) 








使用 が 制限 され て いる 場所 
・ 航空 機 の 中 な ご 使 用 が 制限 また は 禁止 され て いる 場所 で 使 
用 し な いで くだ さい 。 事故 の 原因 と な る お それ が あり ます 。 








LED バッ クラ イト に つい て 

・ 本 機 に 使用 し て いる LED バッ クラ イト に は 、 寿 命 が あ め り ま す 。 
画面 が 暗く な っ た り 、 点 灯 し な いと き は 、 
店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 に お 問い 合わ せく だ さ 






































連続 稼働 時 間 と 保証 に つい て 
・ 当 製 品 は 、1 日 16 時 間 以 内 で の 使用 時 間 を 前 提 に 設計 され 
て いま す 。 1 日 16 時 間 を 越え る 連続 稼働 使用 は 保証 対象 外 
と な り ま す 。 




















Android シス テム の 再起 動 に つい て 

・ APPLICATION モー ド を 安定 し て 動作 させ る た め 、 
1 回 Android シス テム の 用 起 動 が 必要 で す 。 

・「 パ ワー セー ブ モ ー ド 」 が オン の 場合 、 電 源 を 切っ て くだ さ 

・ | パワー セー ブ モ ー ド 」 が オフ の 場合 、 ns 
さい 。 








1 日 に 















































使用 上 の ご 注意 


ネッ トワ ー ク に つい て 

・ 本 機 は 法令 上 、 電 気 通 信 事 業者 (移動 通信 会 社 、 固 定 通信 
会 社 イン ター ネッ ト プ ロ バイ ダ な ど ) の 通信 回 線 (公衆 
無線 LAN を 含む お ) に 直接 接続 する こと は で きま せん 。 本 
機 を イン ター ネッ ト に 接続 する 場合 は 、 必 ず ル ー タ ー な ど 
の 機器 を 経由 し て 接続 し こく だ さい 

・ ネ ットワーク に は 、 通 信 内 容 を 盗み 見 られ た り 、 不 正 に ア 
クセ ス さ れる な どの 危険 が あめ り ます 。 安全 が 確保 され た 
ネッ トド ワー ク で 使用 し て くだ さい 
























































































































































取扱 説明 書 に つい て 

・ 画面 表示 を 含め 本 書 に 記載 の イラ スト は 説明 有明 の も の で あ 
り 、 実 際 と は 多少 異な り ま す 。 

・ 本 書 に 記載 し て いる 数 値 は 、 お 客 様 の 環境 な ど に より 実際 
の 数 値 と 異な る こと が あり ます 。 

・ Microsoft、Windows は 、 米 国 Microsoft Corporation 
の 、 米 国 お よび その 他 の 国 に お ける 登録 商標 また は 商標 で 
す 。 
・ Apple、Mac、macOS は 、 米 国 お よび 他 の 国々 で 登録 さ 
れ た Apple Inc. の 商標 で す 。 

・ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、 お よ 
び HDMI ロゴ は 、 米 国 お よび その 他 の 国 に お ける HDMI 
Licensing Administrator, Inc. の 商標 また は 、 登 録 商標 
で す 。 

・ DisplayPort は Video Electronics Standards 
Association の 登録 商標 で す 。 

・ Google、Chrome 0S お よび Android は 、Google LLC 
の 商標 また は 登録 商標 で す 。 

・ Ethernet は 米国 ゼロ ックス 社 の 登録 商標 で す 。 

・ VESA は Video Electronics Standards Association 
の 米国 お よび 他 の 国 に お ける 登録 商標 また は 商標 で す 。 
・Bluetooth は 、Bluetooth SIG. Inc. の 登録 商標 で す 。 

・ Arm お よび Cortex は 、 米 国 お よび その 他 の 地域 に お け 
る Arm Limited (また は その 子会社 ) の 登録 商標 で す 。 

・ TeleOffice は 、 シ ャ ー プ マー ケティング ジャ パン 株 式 会 
社 の 登録 商標 で す 。 

・ その ほか 、 本 書 に 記載 され て いる 会 社名 や 商品 名 は 、 各 社 
の 商標 また は 登録 商標 で す 。 

































































































































































付属 品 を 確認 する 


万 一 、 不 中 の も の が あり まし た ら 、 販 売店 に ご 連絡 くだ さい 。 
本 体 :1 台 




















電源 コー ド (AC100V 用 ・ 約 3m):1 本 
リモ コン 用 乾電池 ( 単 4 形 ):2 本 

セッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル :1 部 

保証 書 : 1 部 

タッ チ ペ ン : ら 本 

カメ ラマ ウン トド :1 個 

カメ ラマ ウン ト 取 付 ネ ジ (M3 x 10):2 個 
カメ ラ 取 付 ネ ジ ( イ ンチ ネジ ):1 個 
STB マ ウン ト :1 個 






































































































































リモ コン :1 個 ケー ブル クラ ンプ :4 個 STB マ ウン ト 取 付 ネ ジ (M3 x 6): ら 個 
ワイ ヤレ ス ア ダ プ ター:1 個 
USB ケ ー ブ ル ( 約 3m):1 本 
TeleOffice ソ フト ウェ アラ イセ ンス 証書 :1 枚 
ブラ ンク シー ル :1 枚 











前 面 の SHARP ロ ゴ を 隠し た いと き は 、 上 か ら 貼 っ て くだ さい 。 





※ ACGOOV (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド (QACCJ1093MPPZ) を 使用 し て くだ さい 。 


動作 某 件 


ハー ドウ ェ ア USB ポー ト (2.0 準拠 ) を 有する こと 
Windows 8.1、Windows 10、Windows 1 1 
OS macOS v10.15、 vl11、 v12 

Google Chrome OS バー ジョ ン 87 以降 


HDMI・D-sub 接続 で タッ チ パ ネル を 使用 する と き は 、 付 属 の USB ケー ブル を コン ピュ ー タ ー に 接続 し ます 。 

タッ チ パ ネル / タッ チ ペ ン は 、 各 OS の 標準 ドラ イ バ ー で 動作 し ます 。Mac に つい て は 、 マ ウス モー ド で の み 動 作 し ます 。 

イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー ダー は 、 下記 の ホー ムペ ー ジ か ら ダ ウン ロー ド す る こと が で きま す 。 

https://jp.sharp/business/bigpad/support/download/driver_soft.html 

0 ン デ ィ ス プレ イダ ウン ロー ダー を イン ス トー ル す る と 、 各 ソフ トウ ェ ア の 最新 版 の 確認 と 最新 版 の ダウ ン ロ ー 
が で き o 

得 ソ フト ウェ ア の イン スト ー ル に つい て は 、 そ れ ぞ れ の 取扱 説明 書 を 参照 し こく だ さい 。 

LL ト 、 タ ッ チ ビュ ー ア ー は 、 イ ン フ ォ メ ーション ディ スプ レイ ダウ ン ロ ー ダ ー で セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム を ダウ ン ロ ー 
し 






























































音 部 の 名 前 


田 前 面 一 後面 
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① POWER (電源 ) ボタ ン / 電源 ラン プ (18 ペー ジ ) LAN 端子 (13 ペー ジ ) 
⑧ リモ コン 受光 部 (15 ペー ジ ) ⑲ 電源 接続 端子 (14 ペー ジ ) 
③ USB 端子 (USB 3.0 準拠 ) (13 ペー ジ ) @ 主 電源 スイ ッ チ (18 ペー ジ ) 
④ スピ ー カ ー @⑥ 通風 孔 
⑤ 赤外線 受 発信 部 @ 取っ 手 
⑥ TOUCH PANEL 1 端子 (12 ペー ジ ) @ 拡張 スロ ッ ト 
⑦ HDMI1 入力 端子 (12 ペー ジ ) 別売 品 を 利用 し て 、 機 能 を 拡張 する 際 に 利用 し ます 。 
⑧ HDMI2 入力 端子 (12 ペー ジ ) (別売 品 の 発売 を お 約束 する も の で は あり ませ ん 。) 
⑨ HDMI3 入力 端子 (128 ペー ジ ) Windows コン ピュ ー タ ー を 接続 し て いる 場合 、Windows 
⑩ TOUCH PANEL ら 端子 (12 ペー ジ ) の ログ イン 画面 表示 中 は 、 本 機 は 電源 待機 状態 に 移行 し ま 
⑪ USB Type-C 端子 (128 ペー ジ ) せん 。 
⑫⑱ USB 端子 (USB 2.0 準拠 ) (13 ペー ジ ) ※ 接 続 機器 が スリ ー プ 状態 の と き に 本 機 の 電源 を 切る と 、 

音声 出力 端子 (13 ペー ジ ) 接続 機器 が 故障 する 場合 が あり ます 。 接続 機器 で 下記 の 
⑭ デジ タル 音声 出力 ( 光 ) 端子 (13 ペー ジ ) よう な 操作 や 設定 を 行わ な いで くだ さい 。 
⑯ 音声 入力 端子 (128 ページ) ・ スリ ー プ 状態 へ 移行 する 
⑯ D-sub 入力 端子 (128 ペー ジ ) ・ デ ィ ス プレ イ の 電源 を 切る 


⑰⑫ RS-238C 入力 端子 (13 ペー ジ ) 








$ 本 機 で は 使用 し ませ ん 。 











| こ 参 考 
・TOUCH PANEL2 端子 に 本 機 と 固定 し て 使用 する コン ピュ ー タ ー を 接続 し 、TOUCH PANEL 1 端子 に 移動 用 の コン ピュ ー 
ター を 接続 する な ど 、 使 い 分 け す る こと が で きま す 。 


1 ご 注意 


・ 別売 品 の 取り 付け 、 取 り 外 し は 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 











音 部 の 名 前 


画 リモ コン 
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① 発信 部 
⑨ 操作 ボタ ン (24 ペー ジ ) 


設置 に つい て 





・ 本 機 は 屋内 用 で す 。 
・ VESA 規格 に 準拠 し た スタ ンド や 取り 付け 金具 が 必要 で す 。 
・ 本 機 は 重量 が あり ます の で 、 設 置 や 取り 外し 、 移 動 の 際 は 
お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 

・ 本 機 を 壁掛 け や 天 刷り な ど で 使 用 する 場合 は 、 特 別 な 技術 
に よる 工事 が 必要 で す 。 工 事 は 、 専 門 の 取り 付け 工事 業者 
に ご 依頼 くだ さい 。 お 客 様 ご 自身 に よる 工事 は 一 切 行わ な 
いで くだ さい 。 取 り 付 け 不 備 、 取 り 扱 い 不備 に よる 事故 、 
損傷 に つい て は 、 当 社 は 責任 を 負い ませ ん 。 

・ 本 機 は 水平 面 に 対し 垂直 の 状態 で 使用 し て くだ さい 。 
傾け る 場合 は 、 上 向き 5" まで に し て くだ さい 。 

・ 移 動 す る と き な ど は 、 取 っ 手 ま た は 下図 の 還 還 の 部 分 を 
持っ て くだ さい 。 画面 を 持た な いで くだ さい 。 破損 や 故障 、 
けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 


































































































































































































・ 本 機 は 周囲 温度 5 じ ~ 35C の 範囲 内 で ご 使用 くだ さい 。 
熱 が こも る の を 防ぐ た め 、 周 囲 の 空間 を 確保 くだ さい 。 


単位 mm 
































ら 00 





35 
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・ ケー ス に 入れ て 設置 する 場合 や 複数 台 並 べ て 設置 する 場合 
な ど 空 間 の 確保 が 困難 な 場合 、 周 囲 温度 が 5C~ 35C を 
超え る 場合 は 、 フ ァ ン を 設け る な ど 、 周 囲 温度 が 5C 一 

35C に な る よう 対処 し て くだ さい 。 
・ 本 機 を 複数 台 並 べ て 設置 する 場合 は 、 熱 膨張 に よっ て 隣接 
する ディ スプ レイ や 構造 物 と 押し 付け あう こと が な いよ う 
に 、5mm 以上 空け て 設置 し こく だ さい 。 

・ 別 売 品 取 り 付 け 時 の 周囲 温度 は 、 別 売 品 の 説明 書 を ご 確認 く 
だ さい 。 別 売 品 を 付け る と 周囲 温度 が 変わ る 場合 が あめ り ます 。 
・ 通 風 孔 を ぶさ が な いで くだ さい 。 本 機内 部 の 温度 が 上 が る 
と 故障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

・ 発 熱 する 機器 の 上 に 本 機 を 置か な いで くだ さい 。 

・ 直 射 日 光 や ライ ト な どの 強い 光 が 当 た る 場所 で 使用 し な い 
で くだ さい 。 本 機 は 赤外線 を 利用 し た タッ チ パ ネル の た め 、 
正しく 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 

・ 本 機 を 2 台 以 上 接近 し て 使用 する 場合 は 、 赤 外線 受 発 信 部 
が 他 の ディ スプ レイ の 赤外線 受 発信 部 に 影響 を 与え な いよ 
うに し て くだ さい 。 
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機器 の 接続 





前 面 





























NE) 


・ 接続 ケー ブル の 取り 付け グ 取 り 外 し は 、 主 電源 スイ ッ チ を 


* 接続 の 際 、 


・ 端子 が 破損 ・ 


切り コン セン まけ 
さい 。 接 続 する 機器 の 説明 書 も 併せ て ご 覧 くだ さ 
Pe 
誤動作 や 故障 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 
変形 し た ケー ブル を 使わ な いで くだ さい 。 無 
時に 接続 する と 故障 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 





て くだ さい 。 























に ロ 





| に 参考 
・ 接続 し た すべ て の 機器 の 動作 を 保証 する も の で は あり ませ 


ん 。 








・「D-SUB] で コン ピュ ー タ ー の 画面 を 初め て 表示 させ た と 
































き や 、 そ の コン ピュ ー タ ー の 設定 を 変更 し た あと は 、 
の 自動 調整 を 行っ て くだ さい 





画面 














・ 再生 機器 か ら ス ピー カー な ど へ 音声 を 直接 出力 し た 場合 


・ ライ ンス ピー カー ( 音 



































本 機 の 映像 が 音声 か ら 遅 れる 場合 が あり ます 。 
再生 機器 と 本 機 の 音声 入力 端子 、 本 機 の 音声 出力 端子 と ス 
ピー カー な ど を 接続 し 、 本 機 経由 で 音声 を 出力 し て くだ さい 










































































Bluetooth スピ ー カ ー を 同時 に 使用 する こと は で きま せん 。 
スピ ー カ ー を 接続 する 場合 は 、 い ずれ か に し て くだ さい 














声 出力 端子 に 接続 )、USB スピ ー カ ー、 





付 
異 





TOUCH 





PANEL 端子 は USB3.0 タイ プ B で す 。 
属 の USB ケー ブル (USB2.0 タイ プ B ) と は コネ クタ ー 形 状 が 
な り ま す が 、TOUCH PANEL 端子 と 接続 する こと が で きま す 。 





























1 ら 
































① HDMI1 入力 端子 (HDMI CEC 対応 ) 

⑧ HDMI2 入力 端子 

③⑧ HDMI3 入力 端子 

・ 市 販 の 4K に 対応 し た HDMI ケー ブル (HDMI 規格 認証 品 ) 
で 接続 し ます 。 


@④ USB Type-C 端子 

・ 市 販 の USB ケー ブル (タイ プ C) で コン ピュ ー タ ー と 接 
続 し ます 。 

・ DP Alt Mode に 対応 し た 機器 を 接続 する こと が で きま 
す 。 接続 され た 機器 に 電源 を 供給 する た め に は 、Power 
delivery 規格 に 対応 し て いる 必要 が あり ます 。 

・ TOUCH PANEL 端子 に USB ケー ブル を 接続 する 必要 は 
あり ませ ん 。 

・ 入力 モー ド を USB-C に 変え た と き 、 本 機 が 接続 先 の コン 
ピュ ー タ ー に 認識 ご され ます 。 




















⑤ D-sub 入力 端子 
・ 市 販 の 信号 ケー ブル (ミニ D-sub 15 ピン ) で 接続 し ます 。 


⑥ TOUCH PANEL1 端子 

・ HDMI1T 入力 端子 や HDMI ら 入力 端子 に 接続 し た コン 
ビ ピュー ター で タッ チ パ ネル を 使用 する と き 、USB ケー ブ 
ル (USB 8.0 タイ プ B また は USB3.0 タイ プ B) を 使っ 
て コン ピュ ー タ ー に 接続 し ます 。 


⑦ TOUCH PANEL ら 端子 

・ HDMI3 入力 端子 や D-sub 入力 端子 に 接続 し た コン ピュ ー 
ター で タッ チ パ ネル を 使用 する と き 、USB ケー ブル (USB 
ら .0 タイ プ B また は USB3.0 タイ プ B) を 使っ て コン 
ビ ピュー ター に 接続 し ます 。 





音声 入力 端子 
・ 市 販 の 音声 ケー ブル (ミニ ステ レオ ジャ ッ ク ) で 接続 し ま 
す 。 音 声 ケ ー ブ ル は 抵抗 が な いも の を 使っ て くだ さい 
































機器 の 接続 
























































































































































































































































































































































⑨ 音声 出力 端子 a 画 APPLICATION モー ド の USB 端子 に つい て 
・ 本 機 に 入力 され た 音声 が 出力 され ます 。 ・APPLICATION モー ド で 使用 する USB 機器 (メモ リー、 
・ 市 販 の 音声 ケー ブル (ミニ ステ レオ ジャ ッ ク ) で 接続 し ま キー ボー ド 、 マ ウス ) を 接続 し ます 。 
す 。 対応 する USB メモ リー に つい て 
・ 出力 され る 音声 は 、 入 力 モー ド に より 異な り ま す 。 ファ イル シス テム IFAT32/NTFS (リー ド の み ) 
・ 音量 調整 で 音量 が 調整 で きま す 。 64GB まで 
・ 管理 者 設定 メニ ュー の 「 入 力 と 出力 」 の 「 音 声 出力 」 で 出 容量 (FAT32 の 場合 、 最 大 ファ イル サイ 
力 さ れる 音量 を 固定 する こと が で きま す 。 ズ は 4GB) 
音声 出力 端子 か ら 出 力 され る 音声 を 、 音 声調 整 メニ ュー で  . セ キュ リティ 機能 や 書き 込み 保護 機能 の ある USB メモ 
調整 する こと は で きま せん 。 リー は 使用 し な いで くだ さ 
0 還 ・ USB 端子 に 挿入 可能 な 形状 の USB メモ リー を お 使い く 
⑩ デジ タル 音声 出力 ( 光 ) 端子 だ さい 。 特殊 な 形状 の USB メモ リー は 挿入 で き な い 場合 
I 8 EN が あり ます 。 ま た 、 無 理 に 接続 し な いで くだ さい 。 端 子 の 
・ 市 販 の 音声 デジ タル ケー ブル で 接続 し ます 。 破損 や 故障 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 
・ 出力 され る 音声 は 、 入 力 モ ー ド に より 異な り ま す 。 
⑪ RS-232C 入力 端子 | こき き | 
・ 市 販 の RS-232C スト レー ト ケ ー ブ ル を 使っ て コン ピュ ー "USB メ モリ ー の 使用 を 禁止 する こと が で きま す 。(46 ペー 
ター に 接続 する と 、 本 機 を コン ピュ ー タ ー か ら 制 御 する こ ジ ) 
と が で きま す 。 


画 USB メモ リー の 取り 外し か た 
1.「 フ ォ ル ダ ー」 を 起動 する 。(38 ペー ジ ) 
ら . 取り 外す USB メモ リー を 選択 し て 、 日 を タッ チ す る 。 


⑯ LAN 端子 
・ 市 販 の LAN ケー ブル を 使っ て ネッ トワ ー ク に 接続 し ます 。 








⑬ USB 端子 (USB3.0 準拠 、Type-A) 
・ 入力 モー ド が HDMI] 、HDMI2 の と き は 、TOUCH 
PANEL 1 端子 に 接続 し た コン ピュ ー タ ー の USB 端子 と 
し て 利用 で きま す 。 
・ 入力 モー ド が HDMI3、D-SUB の と き は 、TOUCH 
PANEL2 端子 に 接続 し た コン ピュ ー タ ー の USB 端子 と 
し て 利用 で きま す 。 
・ 入力 モー ド が APPLICATION の と き は 、APPLICATION 
モー ド の USB 端子 と し て 利用 で きま す 。 


・ USB 和 し て いる 場合 は 、 入 力 モ ー ド を 切り 
換え な いで くだ さい 。USB メモ リー の デー タ が 破損 する 
恐れ が あり ます 。 us メモ リー を 取り 外し て か ら 入 力 モ ー 
ド を 切り 換え て くだ さい 。USB メモ リー に デー タ を 保存 
する 場合 は 、USB 端子 (USB ら .0 準拠 、Type-A) に USB 
メモ リー を 接続 し こく だ さい 


| ご 参考 
・ コ ンピュータ ー に 接続 し て いる MA コン 
ピュ ー タ ー の 説明 書 を ご 確認 くだ さ 




























































































⑭ USB 端子 (USB2.0 準拠 、Type-A) 
・ APPLICATION モー ド の USB 端子 と し て 利用 で きま す 。 
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電源 の 接続 























1 ご 注意 1. 主 電源 スイ ッ チ を 「 切 」 に する 。 
・ 電源 コー ド は 必ず 付属 また は 指定 の も の を 使用 し て くだ さ 電源 コー ド 【 付 属 ) を 電源 接続 端子 に 差し 込む 。 
本 3. 電源 コー ド (付属 ) の プラグ を コン セン ト に 差し 込む 。 


















アー ス を 接続 する 。 
アー ス が 接続 され な いで 万 一 漏電 し た 場合 は 火災 
警告 や 感電 の お それ が あり ます 。 
本 機 の 電源 プラ グ は アー ス 付 き 3 ピ ンプ ラグ で す 。 
アー ス が 接続 で き な い 場合 は 、 専 門 の 工事 業者 に ご 
相談 < だ さい 。 



















































































電源 は 、 正 し い 電源 電圧 の コン セン ト を 使用 する 。 
付属 の 電源 コー ド は AC100V 用 で す 。 

上 定 以外 の 電源 を 使用 する と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 

















| こ 参 考 
・AC200V (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド (QACCJ1093MPPZ) を 使用 し て くだ さい 。 





























電源 コー ド 、 デ ィ ス プレ イィ 後面 に 接続 し た ケー ブル は 、 付 属 の ケー ブル クラ ンプ で 固定 する こと が で きま す 。 
付属 の ケー ブル クラ ンプ は 、 貼 付 面 の は ほこり など を 取り 除い て か ら 平 ら な 面 に 貼り 付け て くだ さい 。 
通風 孔 な ど に は 貼り 付け な いで くだ さい 。 





















































ケー ブル クラ ンプ 
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リモ コン の 準備 





電池 の 入れ か た リモ コン で 操作 で きる 範囲 








1. 人 部 に 指 を か け 、 カ バー を 引き 上 げ る 。 リモ コン 受光 部 か ら 約 5m、 上 下 左 右 に 約 10" 以内 で す 。 























ら . 付属 の 乾電池 ( 単 4 形 X 2 本 ) を リモ コン に 入れ る 。 
リモ コン 内 部 の 表示 に 従っ て 、、 プ ラス ( 十 ) と マイ ナス (一) 
の 向き を 正しく 入れ て くだ さい 。 

3. カバ ー を 元 に 戻す 。 












リモ コン 受光 部 





















































5m 
I ご 参考 109 10° 
・ 電池 が 消耗 し た と き は 、 早 め に 新しい 乾電池 (市 販 品 ) と i 
交換 し て くだ さい 。 1 
・ 付属 の 乾電池 は 保管 状態 に より 短期 間 で 消耗 する こと が あ 
り ま す 。 
・ 長 期間 使用 し な いと き は 、 乾 電池 を リモ コン か ら 取 り 出 し 
て お いて くだ さい 。 
・ 電池 は 、 マ ン ガ ン 乾 電池 また は アル カリ 乾電池 を 使用 し て a 
くだ さい 。 | こき 考 
・ 落 と し た り 、 踏 ん だ り し て 衝撃 を 与え な いで くだ さい 。 故 
障 の 原因 と な り ま す 。 
・ 水 に ぬら し た り 、 混 度 の 高い 所 に 置い た り し な いで くだ さ 
い 。 


・ リモコン 受光 部 に 直接 日 光 や 強い 照明 が 当たっ て いる と リ 
モコ ン が 動作 し に くく な り ま す 。 

・ リモ コン と 本 体 の リモ コン 受光 部 と の 間 に 障 害 物 が ある 
と 、 操 作 で き な い こと が あり ます 。 

・ 電 池 が 消耗 し て くる と 、 操 作 で きる 距離 が 徐々 に 短く な り 
ます 。 早 め に 新しい 電池 に 交換 し て くだ さい 。 

・ 蛍光 灯 な ご ど が 近く に ある 場合 は 、 動 作 し に くい こと が あり 
ます 。 

・ エ アコ ン や ステ レオ コン ポ な ご ど 、 他 の 機器 の リモ コン と 同 

時 に 使用 し な いで くだ さい 。 
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WEB カメ ラ の 付け が か た 


カメ ラー 体型 マイ クス ピー カー PN-ZCMS 1 (別売 ) や 市 販 の WEB カメ ラ を 付け る こと が で きま す 。 














カメ ラマ ウン ト 


① 本 機 の ネジ を 外す 。 
②⑤ カメ ラマ ウン ト (付属 を カメ ラマ ウン ト 取 付 ネ ジ 
(M3 x 10) (付属 ) (8 個 ) で 付け る 。 


③ カメ ラマ ウン ト に 、 カメ ラ 取 り 付け は ネジ (イン チ ネ ジ ) ( 付 
属 ) (1 個 ) で WEB カメ ラ を 付け る 。 
































| こ 参 考 
・ 外 し た ネジ は 保管 し て くだ さい 。 
カメ ラマ ウン ト を 外し た と き は 、 外 し た ネジ に 戻し て くだ 


さい 。 




















ワイ ヤレ ス ア ダブ ター の 付け か た 
























































① 底面 の カバ ー を 外す 。 

⑧ ワイ ヤレ ス ア ダ プ ター を 付け る 。 
ワイ ヤレ ス ア ダ プ ター の 向き に 注意 し て くだ さい 。 
※ マ ー ク が ある 面 が 前 面 で す 。 














| こ 参 考 
・ 外 し た カバ ー、 ネ ジ は 保管 し て くだ さい 。 
ワイ ヤレ ス ア ダ プ ター を 外し た と き は 、 カ バー を 戻し 、 外 し た ネジ で 祝 め て くだ さい 。 
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電源 の 入 / 切 





・ 本 機 の 電源 を 入れ た あと に 、 コ ンピュータ ー や 再生 機器 の 


電源 を 入れ て くだ さい 





・ 電源 の 切 ノ 入 は 、 必 ず 約 5 秒 以 上 の 間隔 を 空け て くだ さい 


間隔 が 短い と 、 故 障 や 誤動作 の 原因 と な り ま す 。 





主 電源 を 入れ る 








































































































主 電源 スイ ッ チ 





\ ご 注意 


* a a ッ チ で 行っ て くだ さい 。 
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= し の 婦 ノ 入 な ど は 行わ な いで くだ さ 





電源 を 入れ る 


1.POWER ボタ ン を 押す 。 





es Ip SET 
(an) (Cor 
[ Hpwl | OPTION 














し ss js 」 
a 
(cee ) (==) て つ 〇 


開 只 | 
十 | | 十 、 a 
vope | UE| | Mew POWER ボ タン / 電 源 ラ ンプ 


コ 























電源 「 入 」 
スリ ー プ 状態 (バッ クラ イト オフ ) 





色 点 灯 
オレ ンジ 色 点 灯 | 電源 「 切 」 (電源 待機 状態 や) 

青色 点滅 入力 信号 待機 状態 

*「/ パ ワー セー ブ モ ー ド 」 が オン の と き 、 「 ス タン バイ モー ド ]」 
と な り ま す 。 























電源 が 「 切 ]」 の 場合 、 電 源 を 入れ る こと は で きま せん 。 

・ 入 力 信 号 待機 状態 の こき に 以下 の 操 森 作 を 行う と 、 電 源 待 機 
状態 に な り ま す 。 
- リモ コン の POWER ボタ ン を 押す 。 
- 本 体 の POWER ボタ ン を 押し 続け る 。 

・ 電 源 を 入れ た と き の 口 ゴ を 表示 し な い 場 合 は 、 本 体 設定 メ 
ニュ ー の 「 ロ ロゴ 画面 | を オフ に し て くだ さい 。(46 ペー ジ ) 

・ 起動 時 に 表示 され る 入力 モー ド を 固定 する こと が で きま す 。 
シス テム メニ ュー の 「 ス ター IT ト ダ ウン 」 
の 「 起 動 時 入力 モー ド 」 で 設定 し て くだ さい 。(49 ペー ジ ) 













































































田 初回 起動 時 の 操作 


初め て 電源 を 入れ る と 、 


a 


言語 を 設 











1. 言語 を 選び 、「 次 へ 」 を タッ チ す る 。 


「 日 付 と 時 刻 』 





























又 定 」 画 





面 が 表示 され ます 。 


ら . 日 付 と 時 刻 を 設定 し て 、「 次 へ 」 を タッ チ す る 。 


3. 設定 完了 の 画面 が 表示 され た ら 「 終 了 ]」 を タッ チ す る 。 
APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 が 表示 され ます 。 


(22 ペー ジ ) 





| こ 参考 


・ 主 電源 が 切れ た 状態 が 約 3 日 間 * 続く と 、 時 計 が 止ま り ま 


す 。 (で 














安 で す 。 本 機 の 状態 





0:00 


2022/01/01 








に より 異な り ま す 。) 


定 する 画面 が 表示 され ま 


電源 の 入 / 切 


電源 を 切る 


1. リ モコ ン の POWER ボタ ン を 押す 。 
また は 、 本 体 の POWER ボタ ン を 押し 続け る 。 





POWER 


eS ID SET 
回 記 (Can) (Cor CL 
HDMI OPTION 





Cite 5 ) 
し 4jks]Le」 
a 

(amn 條 請 座 つっ o 


回 中 
肖 VOLUME| | BRGHT PP/PbyP 


加計 
認 画 面 が 表示 され ます 。 


E 誰 四 
ら .「OK」 を 選 京 。 
電源 が 切れ ます 。 (電源 待機 状態 ) 


・ 電源 を 切る と 、 ア プ 
ます 。 

・ 電源 が 切れ る 前 に メッ セー ジ が 表示 され ます の で 、 必 要 な 
デー タ は 保存 し て くだ さい 。 

・ ス ケ ジ ュ ー ル や 無 操作 オフ 、RS-232C 制御 で 電源 を 切る 
場合 、 必 要 な デー タ は あら か じ め 保 存 し て くだ さい 、。 未 保 
存 の デー タ が ある 場合 で も 電源 が 切れ ます 。( デ ー タ は 消え 
ます 。) 


スリ ー プ する (バッ クラ イト オフ ) 











POWER ボ タン 



































リケーション の 未 保存 の デー タ は 消え 














MONITOR ID SET 
回 
HDMI OPTION 





語 回 
a 
EE EN 
ニー 


回 | 」 
叶 VOLUME| | BRIGHT 韻 


(WonwaroN ) [pur ] 


1. リ モコ ン の MONITOR OFF ボタ ン を 押す 。 
また は 、 本 体 の POWER ボタ ン を 押す 。 
バッ クラ イト が 消灯 し ます 。 








四 








(= つう で う 


POWER ボ タン 

















画面 に タッ チ し た り 、 任 意 の ボタ ン (MONITOR OFF、 
PIP/PbyP を 除く ) を 押す と 復帰 し ます 。 


























19 


タッ チ ペ ン に つい て 


ペン 先 ( 太 ) 





ペン 先 ( 細 ) 


以下 の ソフ トウ ェ ア で は 、 タ ッ チ ペン の タッ チ す る 側 を 区 別 し 、 別 の ペン と し て 使用 する こと が で きま す 。 
・ ホワ イト ボー ド 





ホワ イト ボー ド で の タッ チ ペ ン の 使い か た は 、「 ホ ワイ ト ボ ポー ド 」 (28 ペー ジ ) を 参照 し て くだ さい 。 


| こ 参考 

・ 透明 ボー ド (27 ペー ジ ) で は 複数 の タッ チ ペ ン を 同時 に 使用 する こと が で きま す 。 そ れ 以 外 で は 、 同 時 に 使用 する こと は で 
きま せん 。 

・ 透明 ボー ド (27 ペー ジ ) で 複数 の タッ チ ペ ン を 使用 し て いる と き 、 線 が 途切れ た りす る 場合 が あり ます 。 
- 同時 に タッ チ し た と き 






































- ペン 同士 が 近づい た と き 
・ ペ ン 先 が 消耗 ・ 破 損し た と き は 、 タ ッ チ ペン を 交換 し て くだ さい 。 タ ッ チ ペン の 購入 に つい て は 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 
相談 くだ さい 。 








付属 の タッ チ ペ ン は 、 本 体 に 取り 付け る こと が で きま す 。 

















| こ 参 考 
・ 付属 の タッ チ ペ ン 以 外 は 付け な いで くだ さい 。 
・ 磁石 で 付属 の タッ チ ペ ン を 付け ます 。 時 計 や 磁気 カー ド を 近づけ な いで くだ さい 。 

















20 


タッ チ 操 作 
タッ チ 操 作 使用 上 の ご 注意 


本 機 で 使用 で きる タッ チ 操 作 は 、0S や アプ リケーション に ・ タッ チ ペ ン は 、 タ ッ チ パネ ル の 操作 以外 に 使用 し な いで く 


より 異な り ま す 。 ま た 、 そ の タッ チ 操 作 に よる 働き も 異な り だ さい 。 


者 9 OO 。 ペ ベン 先 を 強く 押さ えな いで くだ さい 。 
の ルイ ドア フリ フー ショ の 半 寺 。 。 赤 外線 受 発信 部 と 操作 する タッ チ ペ ン ・ 指 の 間 に 、 障 害 物 


が ある と 正しく 動作 し ませ ん 。 タ ッ チ ペン を 持つ 指 や 服 の 










































































| こき き 袖 が 画面 近く に あっ て も 正しく 動作 し ませ ん 。 
・ タ ッ チ 時 に タッ チ ペ ン を 倒し 過ぎ る と 、 タ ッ チ 位置 が 
・ Mac に つい て は 、 マ ウス と 同等 の 操作 と な り ます 。 CN 
・ ペン ソフ ト で の タッ チ ペ ン の 使い か た は 、 ペ ン ソ フト 取扱 。 。 画 面 の 端 で 入力 で き な い 場合 は 、 タ ッ チ ペン を ゆっ くり 動 
説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 か し て くだ さい 。 
・ 以 下 の 場合 は 、 正 し く 動 作 し な い 場 合 が あり ます 。 ・ インバー ター 蛍光 灯 が 近く に ある 場合 、 正 し く 動 作 し な い 


- タッ チ 動 作 が 素早 いと き 場合 が あり ます 。 

- 2 点 間 の 距離 が 小 べ いと き タッ チ ペ ン の ペン 先 に 汚れ や 異物 が 付い て いる 場合 は 、 取 

- 2 点 が 交差 する と き り 除 いて くだ さい 。 画 面 が 傷つく 原因 と な り ま す 。 

Windows 8.1/10 で は 、 入 力 パネ ル の 機能 が 使え ます 。 ログ イン 時 の 画面 で ペン の 位置 が ずれ る 場合 が あり ます 。 

ay に つい て は 、 Wi 参照 = さい 。 その 場合 、、 キ ー ボ ー ド や マウ ス 等 で 操作 し て くだ さい 。 
rei rr OE 1 ます 。 て も タッ チ パ ネル が 正しく 動作 し な い 場合 が あり ます 。 そ 


. - 1 場合 は 、 コ ンピュータ ー 8 こさ いい 。 
Windows 8.1/10 で Microsoft Office の イン クタ 機能 を 。 2 I 



















































































































































































利用 する こと が で きま す 。 手書き の コメ ント を 書い た り 、 Mom oe 
手書き 認識 を する こと が で きま す 。 i 
詳細 は 、Microsoft Office の ヘル プ を 参照 し こく だ さい 。 





ら 1 


大 本 的 な 探 作 





APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 
入力 モー ド を APPLICATION モー ド に 切り 換え る と 表示 され ます 。 


je) 


eleoffice 


@ 


Web ア ラウ ザ ニ 


ホワ イト ボー ド 





① 


① 還 呈 TeleOffice を 起動 し ます 。 * 


四 較 画 回 固 硬 


回 回 回 固 固 回 


® ⑤ 


| 


Bytelloishare 
HDMIAT 
HDMI3 


D.SUB 





ホワ イト ボー ド を 起動 し ます 。(29 ペー ジ ) 
Bytello Share を 起動 し ます 。(35 ペー ジ ) 

Web ブラ ウザ ー を 起動 し ます 。(40 ペー ジ ) 

フォ ル ダ ー を 起動 し ます 。(38 ペー ジ ) 

アプ リケーション の 一 覧 を 表示 し ます 。 

Updater を 表示 し ます 。(41 ペー ジ ) 
TeleOffice を 起動 し ます 。* 

ホワ イト ボー ド を 起動 し ます 。(29 ペー ジ ) 
Bytello Share を 起動 し ます 。(35 ペー ジ ) 
Web ブラ ウザ ー を 起動 し ます 。(40 ペー ジ ) 
フォ ル ダ ー を 起動 し ます 。(38 ペー ジ ) 


| ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル を 確認 する こと が で きま す 。 
* 本 機 で TeleOffice の 説明 書 を 見 る こと は で きま せん 。 お 使い の 端末 に イン スト ー ル し た TeleOffice か ら Android 版 の 
ユー ザー ガイ ド を ご 覧 くだ さい 。( メ ニュ ー か が か ら 「 ユ ー ザ ー ガ イド 」 を 選ん で くだ さい 。) 
Android 版 と 同様 に お 使い いた だ け ま す 。 た だ し 、 本 機 で は 下記 の 点 が 異な り ま す 。 
・ ユー ザー ガイ ド を 表示 する こと は で きま せん 。 
・ 会 議 資料 に ファ イル を 追加 する こと は で きま せん 。 





| こ 参考 








・ ア プリ ケー ショ ン の 初回 起動 時 に アク セス 許可 の 確認 画面 が 表示 され た 場合 は 、「 許 可 ] を 選ん で くだ さい 。 


どら 











④ 画面 を タッ チ す る と 「 敵 | 「 了 | 「 一 へ 」 が 表示 され ます 。 
タッ チ す る と ツー ル バ ー が 表示 され ます 。 























回 回 岡 回 占 EE 


* 入力 モー ド が APPLICATION モー ド の と き に 表示 され ます 。 


前 の 画面 に 戻り ます 。* 
APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 に 戻り ます 。 
実行 中 の アプ リケーション や ラス ト 人 外部 入力 の プレ ビュ ー を 表示 し ます 。 (下記) * 
入力 切換 メニ ュー を 表示 し ます 。(25 ペー ジ ) 
透明 ボー ド を 起動 し ます 。(27 ペー ジ ) 
Bytello Share を 起動 し ます 。(35 ペー ジ ) 
本 機 に 表示 され て いる 映像 を 静止 し て 表示 し ます 。(28 ペー ジ ) 





③ 明る さ を 調 整 し ます 。 
④ 音量 を 調整 し ます 。 


























⑤ 入力 モー ド を 変更 し ます 。 





Aa 唱 語 民 


映 像 











トニ ゴ 
彰 声 





APPLICATION 





APPLICATION 








APPLICATION 











HDMI 1 


HDMI 1 入力 端子 


HDMI 1 入力 端子 





HDMI 2 


HDMI 2 入力 端子 


HDMI 2 入力 端子 





HDMI 3 


HDMI 3 入力 端子 
D-sub 入力 端子 


HDMI 3 入力 端子 
音声 入力 端子 

















基本 的 な 操作 


USB Type-C 端子 USB Type-C 端子 
拡張 スロ ッ ト 広 張 ス ロッ ト 
接続 され て いな い 端 子 の アイ コン は グレ ー ア ウト し ます 。 


⑥ 本 機 の 取扱 説明 書 を 表示 し た り 、 各 種 設定 を 行い ます 。 
国 軒 た 機 の 取扱 説明 書 を 表示 し ます 。 
立 一 般 設定 メニ ュー を 表示 し ます 。(42 ペー ジ ) 
東 管理 者 設定 メニ ュー を 表示 し ます 。(45 ペー ジ ) 
画 起動 アプ リケーション の 一 覧 表示 (最近 の アプ リバ ー) 


APPLICATION モー ド で ツー ル / "の 問 を タ ッ チ する と 、 実行 中 の アプ リケーション や ラス ト 人 外部 入力 の プレ ビュ ー を 表示 
し ます 。 

























































0:00 
2022/01/01 


rs 


・ プ レビ ュー を タッ チ す る と 、 そ の アプ リケーション に 表示 が 変わ り ま す 。 
・【x】 を タッ チ す る と 、 そ の アプ リケーション を 終了 し ます 。 
・「 す べ て 消去 」 を タッ チ す る と 、 す べ て の アプ リケーション を 終了 し ます 。 








| こ 参 考 


* 側面 に 表示 し た ツー ル バ ー の 回 | を タッ チ し た 場合 、 最近 の アプ リバ ー は 側面 に 表示 され ます 。 
・ ホ ワイ ト ボ ー ド の プレ ビュ ー は 表示 され ませ ん 。 


= 











に で 


基本 的 な 操作 














リモ コン で 操作 する 
6 閣 郊 中 ID SET | ⑪ 
の Ea 還 9 ⑱ 
⑬ 
の 











| SIZE 
| 
| 呈 | VOLUME BRIGHT PP/PbyP | 
村上 彰 還 T ョ 
| 


I INFORMATION INPUT 





Sd ST @ 


⑤ VOLUME + ノー ( 音量 調整 ) 
+ や ー で 音量 を 調整 し ます 。 

















⑥ INFORMATION( 状態 表示 ) 








ディ スプ レイ の 情報 を f 


























HDMI1 


60@30Hz 


XXXXXXXX 


XXX 


XXXXXXXXXXCXX-XXXX 


ネッ トワ ー ク パス 
DHCP ク ライ アン ト On 
IP アド レス XXX.XXX.XXX.XXX 


サブ ネッ トマ スク XXX.XXX.XXX.XXX 


E 認 する こと が で きま す 。 


デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ 


MAC ア ドレ ス ( イ ー サ ー ネ ッ 
9】 


XXX.XXX.XXX.XXX 


XXX.XXX.XXX.XXX 


① HDMI 


入力 モー ド を HDMI1 、 





⑨ 数 字 入力 ボタ ン 
LAN の 設定 な ど で 使 





MUTE (消音 ) 








HDMI2 また は HDMI3 に 変え ます 。 











用 し ます 。 
























































































































































ボタ ン を 押す た びに 、 製 品 情報 1 一 製品 情報 2 っ 表示 消去 … 
と 変わ り ま す 。 
製品 情報 表示 中 、 ボタ ン を 押す た びに 、 製 品 情報 1 一 製品 
情報 つ 製 品 情報 1 … と 変わ り ま す 。 
RETURN ボタ ン を 押す と 、 表 示 が 消え ます 。 

・ 約 15 秒 経 財 する と 、 表 示 は 自動 的 に 消え ます 。 


























⑦ FUNCTION (機能 ) 














特別 機能 メニ ュー を 表示 する と き に 使 








ENTER (実行 ) 
設定 を 確定 し ます 。 


























日 し ます 。 (51 ペー ジ ) 

















も う うっ 一度} 


寺 的 に 消し ます 。 
す と 元 の 音量 に 



































戻り ます 。 


























@④ MODE (カラ ー モ ー ド 切換 ) 


⑨ FREEZE 
本 機 に 表示 され て いる 


映像 を 静止 し て 表示 し ます 。 (28 ペー ジ ) 








残像 現象 が 起こ る 場合 





が あり ます 。 映像 を 長 時 間 静 止 し な い 





映像 入力 の 1 





ー ド (APPLICATION 以外 ) の と き 、 カ ラー モ 





で くだ さい 





ド を 変更 し ます 。 








メニ 
人 ム マヤ ボ タン で カラ ー 
・ 高 照度 カラ ー と は 、 





ュー が 表示 され ます 。 
モー ド を 選び ます 。 








周囲 が 明る い 場 所 に 適し た 色合い で の 











表示 に な り ま す 。 


どら 人 4 


⑩ HDMI 接続 機器 操作 用 ポ ボタン 
「HDMI CEC 連動 ]」 が オン の 場合 、 入 力 モ ー ド が HDMI1 の 
と き に HDMI CEC に 対応 し た 機器 を 操作 する こと が で きま す 。 








CONTENT MENU ボタ ン に つい て 
・ 入力 モー ド が APPLICATION の と き 
- APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 が 表示 され ます 。 
・「HDMI CEC 連動 ]」 が オン で 入力 モー ド が HDMI1 の と き 
- HDMI CEC に 対応 し た 機器 を 操作 する こと が で きま す 。 
・「HDMI CEC 連動 」 が オフ で 入力 モー ド が 
APPLICATION 以外 の と き 
- 入力 モー ド を APPLICATION に 変え ます 。 





























⑪ ID SET 
本 機 で は 使用 し ませ ん 。 








⑯ OPTION 
入力 モー ド を APPLICATION また は OPS に 変え ます 。 





⑬ DP (DisplayPort) 
入力 モー ド を USB-C に 変え ます 。 


⑭ SIZE( 画面 サイ ズ 切 換 ) 

映像 入力 の モー ド (APPLICATION 以外 ) の と き 、 画 
ズ を 変更 し ます 。 

メニ ュー が 表示 され ます 。 

人 ム ヤ ボ タン で 画面 サイ ズ を 選び ます 。(26 ペー ジ ) 














サイ 


上 






































⑮ PIP/PbyP 
本 機 で は 使用 し ませ ん 。 


⑯ BRIGHT + グー ( 明る さ 調 整 ) 
+ や ー で 明る さ を 調 整 し ます 。 


⑰ INPUT (入力 切換 ) 
メニ ュー が 表示 され ます 。 











® APPLICATION * * HDMI2 * HDMI3 


®* USBC * D-SUB 


CKk -®@ 0 


@ ③ 


4 V < ボタ ン で 入力 モー ド を 選び ENTER ボタ ン で 決定 

し ます 。 

※ 変更 で きる 入力 モー ド に つい て は 、「APPLICATION モー 
ド の ホー ム 画 面 ] (S22 ペー ジ ) を 参照 し こく だ さい 。 

① 一 般 設 定 メ ニュ ー を 表示 し ます 。(42 ペー ジ ) 

⑨ 明る さ を 調 整 し ます 。 

③ 音量 を 調整 し ます 。 













































































基本 的 な 操作 


⑱ MENU( メニ ュー 表示 ) 

一 般 設 定 メ ニュ ー が 表示 され ます 。 

一 般 設 定 メ ニュ ー に つい て 詳し く は 428 ペー 
だ さい 











ジ を 参照 し て く 


⑲ カー ソル 


項目 選択 、 調 整 値 変更 、 カ ー 























ソル 移動 な ど に 使用 し ます 。 








@ RETURN (戻る ) 
前 の 画面 に 戻り ます 。 





























| ご 参考 

・TOUCH PANEL 端子 や USB Type-C 端子 に Windows 
コン ピュ ー タ ー を 接続 し て いる と き 、 以 下 の リ モコ ン の ボ 
タン は コン ピュ ー タ ー の キー と 同じ 働き を し ます 。 


り 居 ョ レラ / 


天才 二 





数 字 入 力 ボ タン 


数 字 キ ー 





CLEAR 


Backspace 





ENTER 


ENTER 





カー ソル ー ツ 化 キ = 





RETURN ESC 








F1 ~ F4 F1 ~ F4 





どら 


基本 的 な 操作 


画 画面 サイ ズ 切 換 に つい て 
入力 信号 に よっ て は 、 画 面 サ イズ を 切り 換え て も 表示 が 変わ ら な い 場合 が ちり ます 。 


画面 いっ ぱい に 映し ます 。 



























































縦横 比 を 変え ず に 、 画 面 い っ ぱい に 映し ます 。 
































入力 信号 の 解像度 どおり の パネ ル 画 素数 で 表示 し ます 。 




















| こ 参 考 

・ 営利 目 的 、 ま た は 、 公 衆 に 視聴 ご せる こと を 目的 と し て 、 喫 茶店 、 ホ テル 等 に お いて 、 本 機 の 画面 サイ ズ 切 換 機 能 等 を 利用 
し て 、 画 面 の 圧縮 や 引き 伸ばし な ど を 行う と 、 著 作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 者 の 権利 を 侵害 する お それ が あり ます の で 、 
ご 注意 くだ さい 。 

・ オ リ ジ ナ ル 映 像 ( 外部 機器 か ら 入 力 さ れ た テレ ビ 放 送 や ビデ オ ソ フト な どの 映像 ) の 画面 比率 と 異な る 画 
る と 、 本 来 の 映像 と は 見 え か た が 変わ り ま す 。 

・4:3 の 映像 を 、 画 面 サイ ズ 切 換 機能 を 利用 し て 画面 いっ ぱい に 表示 する と 、 画 像 周辺 部 分 が 一 部 見 えな く な っ た り 、 変 形 
し て 見 えま す 。 制作 者 の 意図 を 尊重 し た オリ ジ ナ ル な 映像 を ご 覧 に な か る と き は 、 画 面 サ イズ を 「 ノ ー マ ル 」 に し て くだ さい 。 

・ 市 販 ソ フト に よっ て は 、 字 幕 な ど 画 像 の 一 部 が 欠け る こと が あり ます 。 こ の よう な と き は 、 画 面 サ イズ 切換 機能 で 最適 な サ 
イズ に 切り 換え て くだ さい 。 こ の と き 、 ソ フト に よっ て は 画面 の 端 に ノイ ズ や 曲がり が 生じ る こと が あり ます が 、 故 障 で は 
あり ませ ん 。 

・ オ リ ジ ナ ル 映 像 の サイ ズ に よっ て は 、 画 面 の 端 に 黒い 帯 が 残る 場合 が あめ り ます 。 






































































































































面 サ イズ を 選択 す 

























































































































































































































































































どら 6 


基本 的 な 操作 
透明 ポ ボード (Mark) 


本 機 に 表示 され て いる 映像 の 上 に 、 文 字 や 線 を 描く こと が で きま す 。 
ッ ー ル バー の 陸 を タッ チ し ます 。 

















操作 バー 


実線 を 引き ます 。 設定 ( 色 ) を 変え る こと が で きま す 。 





下 の オ ブ ジ ェクト を 隠さ ず に 線 を 引き ます 。 設定 ( 色 ) を 変え る こと が で きま す 。 
描画 し た すべ て の 線 を 消去 し ます 。 























描画 し た ボー ド を 画像 と し て 保存 し ます 。「Notes/Mark] フォ ル ダ ー に 保存 され ます 。 
アプ リケーション を 終了 し ます 。 














手のひら で 触れ た 範囲 の 大 き さ で 、 描 画 を 消す こと が で きま す 。 
手のひら で 画面 に 触れ 、 カ ー ソ ル が 表示 され た ら 、 手 の ひら を 移動 ご せま す 。 





| こ 参考 
・ 操作 バー は ドラ ッ グ する こと で 移動 する こと が で きま す 。 
・ USB メモ リー に ボー ド を 保存 する こと は で きま せん 。 
内 蔵 メ モリ ー に 保存 し た あと 、「 フ ォ ル ダー」] で USB メモ リー に コピ ー し て くだ さい 。 


・ HDMI 入力 端子 USB Type-C 端子 OPS か ら の 入力 で 、HDCP 対応 の 画像 を 表示 し て いる 時 は 保存 で きま せん 。 
・ シ ー ト を 追加 する こと は で きま せん 。 
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基本 的 な 操作 


Freeze 


本 機 に 表示 され て いる 映像 を 静止 し て 表示 し ます 。 


リモ コン の FREEZE ボタ ン を 押す か 、 ツ ー ル バー の 園 を タッ チ し ます 。 
静止 時 は 画面 右上 に が 表示 され ます 。 








0:00 
To 4 を 2022/01/01 


ele0fice ホイ ドド ボニー ド ByteIIOISIiare' 


ア pg 


® 画 ! 


Web ヲ ラウ サー ブル ダー 


8 ァ プ リー 覧 





設定 ウィ ンド ウ 





設定 ウィ ンド ワウ : 

タッ チ で 操作 し て くだ さい 。 

(①) 画面 の 任意 の 場所 を 拡大 し ます 。 
( つ 拡大 し た 画面 を 縮小 し ます 。 

( 口 ! 全 画面 で 表示 し ます 。 

XX 静止 状態 を 解除 し ます 。 








・ 残 像 現象 が 起こ る 場合 が め り ま す 。 映 像 を 長 時 間 静 止 し な いで くだ さい 。 
| こ 考 
・ 静止 時 に 音声 を 消し た いと き は 、 出 力 と 入力 メニ ュー の 「Feeze 消音 ] を 「 す る | に 設定 し ます 。 


・ リモ コン の POWER ボタ ン 、MUTE ボタ ン 、VOLUME ボタ ン 以 外 の ボタ ン を 押す と 静止 状態 は 解除 され ます 。 
入力 信号 が 変化 し た 場合 ( 無 信号 状態 へ の 移行 や 解像度 の 変化 な ど ) も 解除 され ます 。 


ら 8 


ホワ イト ホ ポー ド 








・ ホ ワイ ト ボ ー ド の よう に 、 画 面 に 文字 や 線 を 描く こと が で きま す 。 

・ 描 いた 内 容 を 印刷 、 保 存する こと が で きま す 。 

・ 画 像 や PDF を 表示 し て 、 そ の 上 に 文字 や 線 を 描く こと が で きま す 。 

・ 本 アプ リケーション で は 、 1 画面 分 の デー タ を 「 シ ー ト 」 と 呼び ます 。 
・ 最 大 10 シー ト ま で 開く こと が で きま す 。 
























































1.APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 で 「 ホ ワイ ト ボ ー ド 」 を タッ チ す る 。 





ゆ ③⑯@ 


ン OF oO 











著 司 


電源 を 切る と 、 ホ ワイ ト ボ ー ド の デー タ は 消え ます 。 


FF 
! 





中 


「 
Hf 








・ 電源 が 切れ る 前 に メッ セー ジ が 表示 され ます の で 、 必 要 な デー タ は 保存 し て くだ さい 。 
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ホワ イト ポー ド 


男 機能 一 覧 


機能 




















線 を 描画 し ます 。(31 ペー ジ ) 


ペン パレ ッ ト 1 一 移 
ペン パレ ッ ト ら 一 タ 
ペン パレ ッ ト 3 一 - ^ 

















描画 し た 線 を 消し ます 。(31 ペー ジ ) 


























| ペン と 指 で 描画 する 」 に 設定 され て いる と き (34 ペー ジ )、 表 示さ れ ま す 。 
ジェ スチ ャ ー 操 作 (表示 の 拡大 縮小 や シー ト の 移動 な ど ) を 行う と き 、 タ ッ チ し ます 。 (32 ペー ジ ) 












































直前 の 描画 や 編集 を 取り 消し ます 。 最 大 50 回 まで 取り 消す こと が で きま す 。 






































取り 消し た 操作 を や り 直 し ます 。 














サブ メニ ュー を 表示 し ます 。 
9 タッチ する と サブ メニ ュー が 閉じ ます 。 

















ー ト を 保存 / 呼 び 出し ます 。 



































2 
画像 デー タ や PDF デー タ を 呼び 出し 、 背 景 に する こと が で きま す 。 
描画 し た 線 や 呼び 出し た 画像 、 シ ー ト を 削除 し ます 。(33 ペー ジ ) 
























































シー ト を 印刷 し ます 。(37 ペー ジ ) 











本 アプ リケーション の 設定 を 変更 し ます 。(34 ペー ジ ) 
本 アプ リケーション の バー ジョ ン を 確認 する こと も で きま す 。 


























本 アプ リケーション を 終了 し ます 。 





ツー ル の 表示 プ 非 表示 を 切り 換え ます 。 
菩 ア を タッ チ す る と ツー ル が 表示 され 、 坦 脇 を タッ チ す る と 閉じ ます 。 


ツー ル が 表示 され て いる 状態 で 反対 側 の 還 を タッ チ す る と 、 表 示さ れ て いた ツー ル が 閉じ 、 
則 に ツー ル が 表示 され ます 。 





1 つ 前 の シー ト を 表示 し ます 。 








現在 の シー ト 番 号 / 総 シー ト 数 を 表示 し ます 。 











現在 表示 され て いる シー ト を 削除 し ます 。 























現在 表示 され て いる シー ト の 後ろ に 、 新 し い シ ー ト を 追加 し ます 。 








| こ 参 考 


1 つ 後 ろ の シー ト を 表示 し ます 。 





・ 複 数 の ペン や 指 を 同時 に 使用 する こと は で きま せん 。 
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ホワ イト ポー ド 


描画 する 


タッ チ ペ ン ( 細 / 太 ) や 指 の それ ぞ れ に 、 線 また は 消し ゴム の 設定 が 割り 当て られ ます 。 
描画 に 使用 する も の で 操作 し て くだ さい 。 


1.「 ペ ン バ パレ ッ ト 1」 一 「 ペ ン バ パレット 3」 の いずれ か を タッ チ す る 。 












































透過 透過 、 太 さ 、 色 ) を 変え る こと が で きま す 。 
ら . 描画 する 。 


| こ 参考 
・ タ ッ チ ペン (付属) で は 、 ペ ン 先 の 細い 側 と 太い 側 を 別々 に 設定 する こと が で きま す 。 
本 ソフ トウ ェ ア 起 動 時 は 、 細 い 側 は 「 ペ ン パ レッ ト 1] に 、 太 い 側 は 「 消 し ゴム 」 に 設定 され て いま す 。 
・ タ ッ チ ペン の み で 描画 す の る と き は 、「 ペ ン で の み 描 画す る 」 に 設定 し て くだ さい 。(34 ペー ジ ) 
指 で 描画 する と き は 、「 ペ ン と 指 で 描画 する 」 に 設定 し て くだ さい 。(34 ペー ジ ) 
・ 本 ソフ トウ ェ ア 起 動 時 、 指 で の 描画 は 「 ペ ン パ レッ ト 1」 に 設定 され て いま す 。 
































































































































描画 し た 線 を 消す 

タッ チ ペ ン ( 細 / 太 ) や 指 の それ ぞ れ に 、 線 また は 消し ゴム の 設定 が 割り 当て られ ます 。 
消去 に 使用 する も の で 操作 し て くだ さい 。 

1. _ 必 を タッ チ す る 。 


<》 を 2 回 タッ チ す る と 、 消 し ゴム の 大 き さ を 変え る こと が で きま す 。 
2. 消し た いと ころ を タッ チ し た まま 動か す 。 
動か し た 部 分 が 消え ます 。 




















| こ 参考 
・ タッ チ ペ ン (付属 ) で は 、 ペ ン 先 の 細い 側 と 太い 側 を 別々 に 設定 する こと が で きま す 。 

本 ソフ トウ ェ ア 起 動 時 は 、 細 い 側 は 「 ペ ン パ レッ ト 1」 に 、 太 い 側 は 「 消 し ゴム 」 に 設定 され て いま す 。 
・ 指 で 消す と き は 、「 ペ ン と 指 で 描画 する 」 に 設定 し て くだ さい 。(34 ペー ジ ) 






























































手のひら で 触れ た 範囲 の 大 き さ で 、 描 画 を 消す こと が で きま す 。 
手のひら で 画面 に 触れ 、 カ ー ソ ル が 表示 され た ら 、 手 の ひら を 移動 ご せま す 。 












































描画 し た い 線 が 無い 場合 は 、「 ペ ン パ レッ ト 1] 一 「 ペ ン パ レッ ト 3] の いずれ か を ら 回 タッ チ し て くだ さい 。 線 の 設定 ( 非 
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ホワ イト ポー ド 


指 を 使っ た 操作 (ジェ スチ ャ ー) 





シー ト の 拡大 縮小 シー ト 表 示 位 置 の 移動 (拡大 表示 時 ) 前 次 シー ト ※ ま に 移動 
和え ルト Wi Ne W 9 
ピン チイ ンプ ピン チア ウト スワ イプ 左右 フ リッ ク 








※ 最後 の シー ト を 表示 し て いる と き 、 新 し い シ ー ト を 追加 し ます 。(10 シー ト ま で ) 


タッ チ ペ ン (付属 ) で 描画 し て いる と き 
(「 ペ ン で の み 描 画す る 」 に 設定 され て いる と き (34 ペー ジ )) 
指 で タッ チ す る と ジェ スチ ャ ー 操 作 と な り ま す 。 























指 で 描画 し て いる と き 
(| ペン と 指 で 描画 する ] に 設定 され て いる と き (34 ペー ジ )) 


mW を タッ チ し て か ら 操 作 し て くだ さい 























現在 の シー ト に PDF や 画像 を 呼び 出す 


PDF 形式 や 画像 (JPEG 形式 ・PNG 形式 ) の ファ イル を 現在 の シー ト に 呼び 出す こと が で きま す 。 
・ シ ー ト に 描画 し た 線 が ある 場合 は 、 そ の 下 に 表示 され ます 。 
・ 画 像 は 、 縦 横 比 を 変え ず 、 画 面 い っ ぱい に 表示 され ます 。 
・ PDF 形式 の ファ イル は 、10 ペー ジ ま で 呼び 出す こと が で きま す 。 
ペー ジ が 複数 ある 場合 は 、 現 在 の シー ト 以 降順 番 に 呼び 出さ れ ま す 。 
・ メ モリ ー の 使用 状況 等 に より 、 対 応 フ ォ ー マ ッ ト で も 表示 で き な い 場合 が あり ます 。 






































































































































1.*:、 画 を タッ チ す る 。 
ら .「PDF また は 画像 を 背景 と し て 開く 」 を タッ チ す る 。 
d. 


ファ イル を 選ぶ 。 


ファ イル を 開く 


専用 (SDSW 形式 ) で 保存 され た 本 アプ リケーション の デー タ を 、 新 規 シ ー ト と し て 呼び 出し ます 。 
現在 の シー ト は 閉じ ます 。 

















1.…、 四 を タッ チ す る 。 

ら .「 フ ァイル を 開く 」 を タッ チ す る 。 

3.「 保 存 せ ず に 開く 」 を タッ チ す る 。 

現在 の シー ト を 保存 する 場合 は 、| 保 存 ] を タッ チ し て 、 保 存 の 操作 を し て くだ さい 。 
4. ファ イル を 選ぶ 。 

















つど 


シー ト を 保存 する 























| ご 参考 


・SDSW 形式 で 保存 する と 、 本 アプ リケーション で 呼び 出し て 再編 
・ PDF 形式 で 保存 する と 、 


専用 の SDSW 形式 や PDF 形式 で 保存 で きま す 。 














本 機内 蔵 の メモ リー (本 体 メモ リー ) の ほか 、USB メモ リー に 保存 する こと が で きま す 。 














集 す る こと が で きま す 。 






































呼び 出し た 画像 や 描画 し た 線 が すべ て 一 つの 画像 と し て 保存 され ます 。 




















(本 アプ リケーション で 再編 集 す る こと は で きま せん 。) 


























・ ファ イル 名 に は 、 











保存 




















1.…、 画 を タッ チ す る 。 


ら . 「 保 存 」 (SDSW 形式 ) また は 「PDF で 保存 ] を タッ チ す る 。 











保存 先 を 指定 する ダイ アロ 











グ ボ ックス が 表示 され ます 。 


3. ファ イル の 保存 先 と ファ イル 名 を 指定 する 。 
4.「 保 存 ] を タッ チ す る 。 


現在 の シー ト に 指 画 し た 線 を 全て 消す 


1.…、 年 を タッ チ す る 。 


ら .「 現 在 の シー ト の 描画 を クリ ア 」 を タッ チ す る 。 





3.「 は い 」 を タッ チ す る 。 


| こ 参考 





確認 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


・ シー ト は 削除 され ませ ん 。 























現在 の シー ト に 呼び 出し た PDF や 画像 を 消す 


1.…・、 年 を タッ 


チ す る 。 


2. 「 現 在 の シー ト の 背景 を クリ ア 」 を タッ チ す る 。 


ュー 

















3.「 は い 」 を タッ チ す る 。 


傘 認 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


シー ト を 削除 する 


1.…、 年 を タッ チ す る 。 
ら . 「 現 在 の シー ト を 削除 ] また は 、「 全 て の シー ト を 削除 ] を タッ チ す る 。 

















3.「 は い ]」 を タッ チ す る 。 











全て の シー ト を 肖 








| 除 し た 


E 認 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 





場合 は 、 新 規 シ ー ト が 表示 され ます 。 


ホワ イト ボー 


日 時 が 自動 的 に 設定 され ます 。( 例 : 180101_120000.sdsw 180101_120000.pdf) 


ド 


つづ 


ホワ イト ポー ド 


設定 


田 指 で 描画 する (ペン と 指 で 描画 する ) / 
タッ チ ペ ン の み で 描画 する (ペン で の み 描 画す る ) 


1. 褒 を タッ チ す る 。 
ら . 指 で 描画 する 場合 : 「 ペ ン と 指 で 描画 する ] を タッ チ す る 。 
タッ チ ペ ン と 指 で 描画 で きる よう に な り ま す 。 
ジェ スチ ャ ー は 欄 を タッ チ し て か ら 行 っ て くだ さい 。 
ボタ ン は | ペン で の み 描 画す る ] に 変わ り ま す 。 
タッ チ ペ ン の み で 描画 する 場合 : [ペン で の み 描 画す る ] を タッ チ す る 。 
タッ チ ベ ペン の み で 描画 で きる よう に な り ま す 。 
指 の 操作 は ジェ スチ ャ ー に な り ま す 。 
ボタ ン は 「 ペ ン と 指 で 描画 する ] に 変わ り ま す 。 










































































田 設定 を 初期 状態 に 戻す (初期 設定 に 戻す ) 
1. 座 を タッ チ す る 。 

2. 「 初 期 設定 に 戻す ] を タッ チ す る 。 

3. 確認 の メッ セー ジ が 表示 され た ら 「 は い 」 を タッ チ す る 。 


較 本 ソフ トウ ェ ア の バー ジョ ン を 確認 する (バー ジョ ン 情 報 ) 


1. を タッ チ す る 。 
ら .「 バ ー ジ ョ ン 情 報 」 を タッ チ す る 。 
3. 確認 が 終わ っ た ら 「OK」 を タッ チ す る 。 
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画面 共有 (Bytello Share) 


・ 同 一 ネッ トワ ー ク 上 の 他 の 端末 の 表示 を 、 本 機 に 表示 する こと が で きま す 。 
・ す べ て の 端末 と の 接続 を 保証 すめ も の で は あり ませ ん 。 
・ 表 示 の 更新 が 遅れ る 場合 は 、 接 続 台数 を 減ら し て くだ さい 。 





・「Bytello Share] は 、Guangzhou Shirui Electronics Technology Co., Ltd. の アプ リケーション で す 。Guangzhou 


Shirui Electronics Technology Co., Ltd. が 行う アッ プ デ ー ト 等 に より 、 機 能 が 変更 され る 場合 が あり ます 。 


画 起動 
初め て 起動 する と き は 、 ア プリ ケー ショ ン の 認証 の た め 、 イ ンタ ーネット に 接続 する 必要 が あり ます 。 


1.APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 で 「Bytello Share] を タッ チ す る 。 
また は 、 ツ ー ル バー の を タッ チ す る 。 





NW Bytello Share 


接続 コー ド 





ヘル プ を 表示 し ます 。 





田端 末 の 準備 

・ イ ンタ ーネット に 接続 する 必要 が あり ます 。 

・ ヘ ルプ に 記載 の URL に アク セス し 、 ア プリ ケー ショ ン を ダウ ン ロ ー ド 、 イ ンス トー ル し て くだ さい 。 
QR コー ド を スキ ャ ン し て アク セス する こと も で きま す 。 


画 端末 の 操作 
・ 画面 は 一 例 で す 。 端 末 (OS) や アプ リケーション の バー ジョ ン に より 異な り ま す 。 
1. 本 機 と 同一 の ネッ トワ ー ク に 接続 し 、 ア プリ ケー ショ ン を 起動 する 。 





へ 回 > 


同じ ネッ トワ ー ク に 接続 し て か ら 接 続 コ 
ー ド を 入力 し て くだ さい 。 


アド バン スコ ー ド に 切り 替え ます > 











( 本 機 は 、 アドバン スコ ー ド に 対応 し て いま せん 。) 
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画面 共有 (Bytello Share) 


ら . 本 機 に 表示 され て いる 接続 コー ド を 入力 する 。 
本 機 と 端末 が 接続 され ます 。 


Bytello Share ww © 














































































































メデ ィ ア 写真 ドキ ュ メ ント 
カメ ラ リモ モード デス クト ッ プ 同期 
・ 画 面 ミ ラー リン グ kk 端末 の 画面 を 表示 し ます 。 
2 端末 に 保存 され て いる 動画 や 音楽 を 表示 ・ 再 生 し ます 。 
写真 HH 端末 に 保存 され て いる 写真 や 画像 を 表示 し ます 。 
| に くに 端末 に 保存 で され て いる 文書 ファ イル を 表示 し ます 。 
05 端末 の カメ ラ 映 像 を 共有 し ます 。 
chi 端末 か ら 本 機 を 操作 し ます 。 
・ デ スク トッ ププ 同期 ……………………………2 本 機 の 画面 を 端末 に 表示 し ます 。 
※ 端末 (OS) や アプ リケーション の バー ジョ ン に より で きる こと が 異な り ま す 。 
画 設定 する 
1.「 メ ニュ ー」、「 設 定 ] を タッ チ す る 。 
デバ イス の 検索 を 許可 
端末 が 本 機 の 検索 お よび 接続 を 許可 する か どう か 設定 し ます 。 
許可 モー ド 


























端末 が 画面 を 送信 する 際 に 、 本 機 側 で 確認 を 取る こと か どう か 設定 し ます 。 


























Chromecast デバ イス を サポ ー ト 
i0S デバ イス を サポ ー ト 
Miracast デバ イス を サポ ー ト * 
使用 する 場合 は オン に し ます 。 





デバ イス 名 
画像 送信 また は 受信 する 端末 側 に 表示 され る 本 機 の 名 前 を 変更 し ます 。 

















自動 起動 する 
本 機 の 電源 を 入れ た と き に 、 自 動 で Bytello Share を 起動 する か どう か 設定 し ます 。 











コー ド を 更新 する 
接続 コー ド を 更新 する 間隔 を 設定 し ます 。 









































コー ド を 表示 する 
Bytello Share 以外 の 画面 に 接続 コー ド を 表示 する か どう か 設定 し ます 。 
標 病 0 接続 コー ド を 表示 し ます 。 
に yp を 表示 し ます 。 
[ 賠 を タッ チ す る と 、 接 続 コー ド が 表示 され ます 。 
閉じ る 表示 し ませ ん 。 





* 無線 LAN 接続 で の み 対 応 。 
この 機能 よ 、 ネ ットワーク に 負荷 が か か り ま す 。 以 下 の 場 合 、 自 動 的 に オフ に な り 
・ 主 電源 を 切っ た 場合 。 
・「 パ ワー セー ブ モ ー ド | が オン の と き 、 電 源 を 切っ た 場合 。 
・Miracast デバ イス の 接続 が ] 時 間 以 上 無い 場合 。 








うつ 6 


ます 。 


PDF Viewer 





「 フ ォ ル ダー」 な どの アプ リケーション で PDF ファ イル を 開く と 起動 し ます 。 





③ Downloader_manual_Japanese.pdf 
© る —ia| 





は じ め に 
動作 条件 
イン スト ー ル する 
操作 の し か た 
起動 する 
基本 画面 
絞り 込み 設定 に つい て 
終了 する 
アン イン スト ー ル する 


11]/7 





SHARP 


イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 


SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 
ダウ ン ロ ー ダ ー = ジョ 
取扱 説明 書 

















① PDF を 表示 し ます 。 
ピン チ で 表示 を 拡大 / 縮小 し ます 。 
ダブ ル タ ッ プ で 表示 を 拡大 し ます 。 
[| 1]/7 : 現在 の ペー ジノ 総 ペー ジ 数 を 表示 し ます 。 
吾 : 印刷 し ます 。( 下記 ) 
②⑧ PDF の し お り を 閉じ ます / 表 示し ます 。 


③ アプ リケーション を 終了 し ます 。 











同一 ネッ トワ ー ク 上 の Sharp Print Service Plugin に 対応 し た シャ ー プ 製 複合 機 で 印刷 する こと が で きま す 。 














FAR woo 
イン フォ メー ショ ン デ ィ ス ブレイ Rg ー 

SHARP イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 

ダウ ン ロ ー ダ ー | 

取扱 説明 書 





アン イン スト ー ル する 


EO ET > ッッ 2 ET 
に 





の 問 が ある 複合 機 を 選び ます 。 

@② 印刷 の 設定 を 行い ます 。 

⑧ 印刷 する ペー ジ を チェ ッ ク し ます 。 
④ 印刷 し ます 。 








= 
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内 蔵 メ モリ ー や 本 機 に 接続 され た USB メモ リー 内 に ある ファ イル や フォ ル ダ ー を 管理 し ます 。 











また 、 フ ァイル を 表示 し た り 再 生 す る こと が で きま す 。 


1.APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 で 「 フ ォ ル ダー」 を タッ チ す る 。 


スト レー ジ + 


表示 する デバ イス 
を 選び ます 。 


Downioad Movies Music Notes Notifications 








Rngtones 





ほ = 加 = mee 


田 新規 フォ ル ダ ー を 作成 する 
1.「 新 規 | を タッ チ す る 。 
フォ ル ダ ー 名 入力 の ダイ アロ グ が 表示 され ます 。 
ら . フォ ル ダ ー 名 を 入力 する 。 
・ 半 角 最 大 55 文字 まで 。 
3. 入力 が 終わ つっ たら 、「OK」 を タッ チ す る 。 


画 コピー する / 移 動 す る 
1. コ ピー / 移動 し た い フ ァイル / フォ ル ダ ー を 表示 する 。 
ら . 「 選 択 ]」 を タッ チ し 、 コ ピー / 移動 し た い フ ァイル / フォ ル ダ ー を 選択 する 。 
・ 複 数 の ファ イル / フォ ル ダ ー を 選択 する こと も で きま す 。 
| すべ て 選択 ] で ファ イル / フォ ル ダ ー を すべ て 選択 する こと が で きま す 。 
3.「 コ ピー」 ま た は 「 切 り 取 り ] を タッ チ す る 。 
4. コピ ー ま た は 移動 先 の ファ イル 一 覧 を 表示 する 。 
5.「 貼 り 付 け 」 を タッ チ す る 。 
ファ イル / フォ ル ダ ー が コピ ー / 移動 され ます 。 


画 削除 する 
1. 削 除 し た い フ ァイル / フォ ル ダ ー を 表示 する 。 
ら . 「 選 択 ]」 を タッ チ し 、 削 除 し た い フ ァイル / フォ ル ダ ー を 選択 する 。 

・ 複 数 の ファ イル / フォ ル ダ ー を 選択 する こと も で きま す 。 

| すべ て 選択 ] で ファ イル / フォ ル ダ ー を すべ て 選択 する こと が で きま す 。 

3.「 削 除 」 を タッ チ す る 。 
E 認 の 画面 が 表示 され ます 。 
4.「OK」 を タッ チ す る 。 
田 名 前 を 変え る 
1. 名 前 を 変え た い フ ァイル / フォ ル ダ ー を 表示 する 。 
ら . 「 選 択 ]」 を タッ チ し 、 名 前 を 変え た い フ ァイル / フォ ル ダ ー を 選択 する 。 
3.「 名 前 の 変更 ] を タッ チ す る 。 
4. 新 し い 名 前 を 入力 し 、「OK」 を タッ チ す る 。 


田 終了 する 
1.「 閉 じ る ] を タッ チ す る 。 
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Pictures 

















Podcasts 


画 対応 フォ ー マ ッ ト 





























静止 画 / 音楽 / 動 | 
































静止 画 フ ァイル 


* bmp 





*jDg で Jpeg) 


3840 x 2160 





* png 





lm ファ イル を 再生 する こと が で きま す 。 
再生 で きる ファ イル 形式 は 以下 の 通り で す 。 


最大 解像度 





・ プロ グレ ッ シ ブ 形式 の JPEG ファ イル を サポ ー ト し て いま せん 。 


音楽 ファ イル 


サン ブル レー ト RE 
MPEG17/2 layer3 8k~ 48kHz 


* mp3 


動画 ファ イル 





動画 コー デック 





8k ~ 320kbps 


最大 解像度 


フォ ル ダ ー 


最大 ビッ トレ ー ト 





VD9 
(Profile 0 (420 8bit). 
Profile 2 (420, 10bit)) 








VD8 





.565 
ain/Main10 Profile. 
igh Tier @Level 6.1) 








. ら 664 
P. MP. HP @level5. 1 ) 








Mpeg-4 

(Simple Profile. 
Advanced Simple. 
Profile@Leve| 5) 














mpeg1/ ら (MP @HL) 


Mpeg1/ ら Layer1/2/3. 
AAC-LC, 

LPCM, 

ODUS 


4096 x 6160@60fps 


bps 





1920x1080@60fps 


bps 





4096 x 2160@60fps 


bps 





3840x2160@30fps 


bps 





1920x1080@60fps 


bps 





1920x1080@60fps 


bps 





H.265 
(Main/Main10 Profile, 
High Tier @Level 6.1) 





H.264 
(BP, MP, HP @level5. 1) 











Mpeg-4 

(Simple Profile. 
Advanced Simple. 
Profile@Leve| 5) 














mpeg1/ ら (MP @HL) 





Mpeg1/ ら Layer1/ ら /3, 
AAC-LC, 

vorbis, 

LPCM, 

AMR-NB 


上 記 フ ァイル で も 再生 で き な い 場合 が あり ます 。 


4096 x 2160@60fps 


bps 





4096 x 2160@60fps 


bps 





1920x1080@60fps 


bps 








1920x1080@60fps 











39 


Web ブラ ウザ ー 





ホー ムペ ー ジ を 閲覧 し ます 。 
1.APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 か ら 「Web ブラ ウザ ー」 を タッ チ す る 。 


回 シャ ー プ 株 式 会 社 
QO を > CG ff corporatejp.sharp 
SHARP 


Be Oriet 会 社 情報 投資 家 情 報 採用 情報 CSR・ 環 境 ニュ ー ス リリ ー ス 
e Original. 


国 画 国 男 
これ か ら の スマ ー ト ライ フ に 、 あ た らし い ビ ジネス シー ン に 、 
シャ ー プ の 「 今 」 を お 届け し ます 。 








終了 する 
最近 の アプ リバ ー か ら Web ブラ ウザ ー を 終了 し ます 。 


| こ 参考 
・ サ イズ の 大 きい ホー ムペ ー ジ を 表示 する と 、Web ブラ ウザ ー が 終了 する 場合 が あり ます 。 


・ ホー ムペ ー ジ 閲覧 に は 十分 に 注意 し て くだ さい 。 

悪意 の ある ホー ムペ ー ジ で は 、 入 力 内 容 が 盗み 取ら れ た り 、 不 正 な アプ リ が ダウ ン ロ ー ド され た り し ます 。 
不正 な アプ リ を イン トー ル す る と 、 ウ ィ ル ス の 感染 や 通信 内 容 を 盗み 見 られ る 可能 性 が あり ます 。 

・ ロ グイ ン し て 使用 する ホー ムペ ー ジ で は 、 必 ず ロ グ ア ウ ト し て くだ さい 。 

ログ イン し た まま だ と 、ID な どの 個人 情報 が 、 第 三 者 に 知ら れる 可能 性 が あり ます 。 
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ソフ トウ ェ ア の アッ プ デ ー ト (Updater) 





APPLICATION モー ド に 出荷 時 搭載 され て いる アプ リケーション の アッ プ デ ー ト を 行い ます 。( イ ンタ ーネット に アク セス で 
きる ネッ トワ ー ク 環境 が 必要 で す 。) 

APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 で 「 ア プリ 一覧 ] を タッ チ 、「Updater] を タッ チ し ます 。 

Updater を 使用 する に は 、 パ スワ ー ド が 必要 で す 。( 出 荷 時 設定 ) (45 ペー ジ ) 

| ソフ トウ ェ ア 使 用 許諾 ] が 表示 され ます 。「OK」 を 選ん で くだ さい 

Updater で 配布 さ ご れ る ソフ トウ ェ ア を 使用 する に は 、「 ソ フト ウェ ア 使 用 許諾 ] に 同意 し て いた だ く 必 要 が あり ます 。 









































Updater 
タイ トル A 進捗 状況 更新 通知 情報 
et 
新しい バー ジョ ン 
a が 利用 可能 


























































































































































































































































































































① ーーーー 
TE | ダウ ン ロ ー ド | | | ル | Th 
@ ©) ④ ⑤ 
① 情報 表示 領域 
ダウ ン ロ ー ド 済み や ダウ ン ロ ー ド 可能 な ソフ トウ ェ ア の 情報 を 表示 し ます 。 
更新 通知 : 「 更 新 を 通知 する 」 に 設定 され て いる 場合 、 表 示さ れ ま す 。 チ ェ ッ ク を 外す と 、 そ の ソフ トウ ェ ア は 通知 され 
ませ ん 。 
②⑧ 再 取得 
情報 表示 領域 を 最新 の 情報 に 更新 し ます 。 
③ ダウ ン ロ ー ド 
選択 し た ソフ トウ ェ ア を ダウ ン ロ ー ド し ます 。 
〈④ イン スト ー ル 
選択 し た ソフ トウ ェ ア を イン ス トー ル し ます 。 
⑤ 設定 
Updater に 関す る 設定 を 行い ます 。 
・ 更新 済み ひ の 項目 を 隠す 更新 済み の ソフ トウ ェ ア を 情報 表示 領域 に 表示 する か どう か 設定 し ます 。 
・ 新しい バー ジョ ン を 通知 ソフ トウ ェ ア が 更新 され た 場合 、 メ ッ セ ー ジ を 表示 する か どう か 設定 し ま 
す 。 
・ 自動 更新 kk ソフ トウ ェ ア を 自動 で 更新 する か どう か を 設定 し ます 。 
・ 自動 更新 日 .……………………… ーーーーーー [自動 更新 | が オン の と き 、 ソ フト ウェ ア を 自動 で 更新 する 曜日 を 設定 し 
ます 。 
・ 自動 更新 時 刻 .……………………………………………ーーーーー [自動 更新 | が オン の と き 、 ソ フト ウェ ア を 自動 で 更新 する 時 刻 を 設定 し 
ます 。 
| に に 2 本 機 を プロ キシ 環境 で 使用 する か どう か 設定 し ます 。 
・ プロ キシ 設定 kk 「 プ ロキ シ ] が オン の と き 、 プ ロキ シ の ホス ト 名 、 ポ ー ト 、 ユ ー ザ ー 名 、 
パス ワー ド を 設定 し ます 。 
・ Updater に つい て せろ 本 アプ リケーション の 情報 を 表示 し ます 。 
リセ ッ ト 本 アプ リケーション の 設定 を 初期 化し ます 。 
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メニ ュー の 基本 操作 





映像 ・ 音 声 な どの 調整 を 行い ます 。 














1 ご 注意 


・ ズ 


画 探 作例 
1. ア プリ ケー ショ ン モ ー ド の ホー ム 画 面 で 「 一 般 設 定 ] を 選 応 。 
また は 、 リ モコ ン の MENU ボタ ン を 押す 。 
一 般 設 定 メ ニュ ー が 表示 され ます 。 

















ニュ ー な どの 表示 中 に 、 主 電源 スイ ッ チ を 「 切 ] に し な いで くだ さい 。 


設定 内 容 が 初期 化 さ れる 場合 が あり ます 。 








サウ ンド モー ド 





DO 4 


映像 調整 


-25 
バラ ンス 








ら . タブ を 選び 、 各 項目 を 調整 する 。( 下 記 ) 
< を 選ぶ と 、 入 力 切 換 メ ニュ ー を 表示 し ます 。 

3. 調整 が 終わ っ た ら 、 一 般 設 定 メ ニュ ー 以 外 を タッ チ す る 。 
また は 、 リ モコ ン の RETURN ボタ ン を 押す 。 








| こ 参 考 

















・ リモ コン の MENU ボタ ン を 押す と 、 ア プリ ケー ショ ン の メニ ュー の 上 に 一 般 設 定 メ ニ 
アプ リケーション の メニ ュー を 操作 する 場合 は 、 一 般 設 定 メ ニュ ー を 閉じ て くだ さい 。 




















メニ ュー 項目 の 詳細 


男 音声 調整 

















ー が 表示 され る 場合 が あり ます 。 











ジウ ンド Re で 主 ド 
音声 モー ド を 選び ます 。 







































































































































































音 の 音量 を 調整 し ます 。 サ ウン ドモ ー ド が 「 カ スタ ム 」 の と き に 設定 する こと が で きま す 。 
NE. 

音声 の 左右 の バラ ンス を 調整 し ます 。 

消音 

音声 を 消す か どう か を 設定 し ます 。 

リセ ッ ト 

音声 調整 メニ ュー の 設定 を 工場 出荷 時 に 戻し ます 。 





4 ら 


画面 調整 


一 般 設 定 メ ニュ ー 





水平 位置 (D-SUB) 


映像 の 左右 の 位置 を 詩 





整 し ます 。 





垂直 位置 (D-SUB) 
映像 の 上 下 の 位置 を 調 








整 し ます 。 





ク 


該当 映像 の サン プリ ング クロ 
調整 用 パタ ー ン (44 ペー ジ ) を 利 朋 


ロッ ク (D-SUB) 











ッ ク の 周波 数 を 調整 し ます 。 縦 じ ま 状 の ちら つき が ある と き に 調整 し て くだ さい 








日 する と き は 、 調 整 用 パタ ー ン に 縦 じ ま 状 の ノイ ズ が 出 な いよ うに 調整 し て くだ さい 。 





フ 


該当 映像 の サン プリ ング クロ 


状 の ノイ ズ が 出 な いよ うに 詩 
「 フ ェ ー ズ 」 の 調整 は 、「 ク ロ 


※ 


ェ ー ズ (D-SUB) 


























ッ ク の 位相 を 調整 し ます 。 細か な 文字 な ご を 出 し た と き に コン トラ スト が つか な か っ た り 、 映 像 
の 端 に ちら つき が 出る と き に 調整 し て くだ さい 。 調整 用 パタ ー ン (44 ペー ジ ) を 利用 する と き は 、 調 整 用 パタ ー ン に 横 じ ま 
整 し て くだ さい 















































ッ ク 」 を 正しく 調整 し た あと 行っ て くだ さい 





自動 調整 (D-SUB) 





























三 ル 
a 


設定 を 変更 し た あと に は 、 目 





















































現在 入力 され て いる 映像 信号 を 使っ て 、「 ク ロッ ク 」 「 フ ェ ー ズ 」 「 水 平 位置 」「 垂 直 位 置 」 を 自動 的 に 調整 し ます 。 
自動 調整 ] を 選ぶ と 実行 され ます 。「D-SUB] 生生 画 を 初め て 表示 させ る と き や 、 そ の コン ピュ ー タ ー の 






































動 調 整 を 行っ て くだ さい 。(44 ペー ジ ) 

















画面 サイ ズ (HDMI/D-SUB/USB-C/OPS) 














面 サ イズ を 切り 換え ます 。(26 ペー ジ ) 





リ 

















セッ ト 












































面 調整 メニ ュー の 設定 を 工場 出荷 時 に 





戻し ます 。 








一 映 像 調整 





カラ ー モ ー ド (HDMI/D-SUB/USB-C/OPS) 




















男 











面 の カラ ー モ ー ド を 選び ます 。 





黒 レ ベル (HDMI/D-SUB/USB-C/OPS) 
映像 信号 の 全体 的 な 明る さ を 調 整 し ます 。 カ ラー モー ド が 「 カ スタ ム 」 の と き に 設定 する こと が で きま す 。 




















コン トラ スト (HDMI/D-SUB/USB-C/OPS) 


映 








像 の 明る い 部 分 と B 




















導い 部 分 の 差 を 調整 し ます 。 カ ラー モー ド が 「 カ スタ ム 」 の と き に 設定 する こと が で きま す 。 











RGB 入力 レン ジ 
RGB 入力 信号 の レン ジ を 設定 し ます 。 























































































































HDMI、USB-C、OPTION の と き 「 自 動 ] に する と 、 自 動 的 に 設定 し ます 。 通 常 は 、「 自 動 」 で お 使い くだ さい 

「 自 動 ] で 正しく 設定 で き な い 場合 は 、 映 像 に 合わ せ て 設定 し て くだ さい 。 設 定 が 異な る と 、 黒 が 浮い た り 、 階 調 が つ 点 れ た 
り し て 表示 され ます 。 

色 温 度 

色 温 度 を 選び ます 。 

リセ ッ ト 

映像 調整 メニ ュー の 設定 を 工場 出荷 時 に 戻し ます 。 
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一 般 設 定 メ ニュ ー 


コン ピュ ー タ ー 画 面 の 調整 に つい て 


画 自動 調整 
「D-SUB] で コン ピュ ー タ ー の 画面 を 初め て 表示 する と き や 、 
その コン ピュ ー タ ー の 設定 を 変更 し た あと に は 、 画 面 の 自動 
調整 を 行っ て くだ さい 。 
1. 入 力 を 「D-SUB」 に 切り 換え 、 調 整 用 パタ ー ン を 表示 する 。 
(下記 ) 
ら .「 一 般 設 定 」 の 画面 調整 メニ ュー を 表示 する 。 
3.「 自 動 調 整 」 を 選択 する 。 
数 秒 後 に 自動 調整 が 完了 し ます 。 
4.MENU ボタ ン を 押し て 、 メ ニュ ー 画 面 を 閉じ る 。 




























































































| こ 参 考 

・ ] 回 の 自動 調整 で 正しく 調整 で き な い 場合 は 、 自 動 調整 を 
ga~3 回 繰り 返し て みて くだ さい 。 さ ら に 必要 に 応じ て 、 
手動 で 微 調整 を 行っ て くだ さい 。 


較 調整 時 の 画面 表示 

画面 調整 メニ ュー や 映像 調整 メニ ュー を 調整 する 場合 は 、 あ 
ら か じ め 画 面 全 体 が 明る く な る よう な 画像 を 表示 し て くだ さ 
い 。Windows を お 使い の 場合 は 、 調 整 用 パタ ー ン を 利用 し 
て くだ さい 。 調 整 用 パタ ー ン は 、 イ ン フ ォ メ ーション ディ ス 
プレ イダ ウン ロー ダー を 使っ て ダウ ン ロ ー ド し ます 。 






































































































































調整 用 パタ ー ン の 表示 
1. ダウ ン ロ ー ド し た 「Adj_uty.exe] を ダブ ルク リッ ク す る 。 
調整 用 パタ ー ン が 表示 され ます 。 































































































































































































































































































動 ま た は 手動 に よる 調整 を 行っ て くだ さい 。 
〇 四 〇 
O O 














































































































ら . 調整 が 終わ っ た ら 、 コ ンピュータ ー の [Esc] キー を 押す 。 
調整 用 パタ ー ン が 消え ます 。 





| こ 参 考 
・ 使 用 する コン ピュ ー タ ー の 表示 モー ド が 6 万 5 千 色 の 場 
合 、 カ ラー パタ ー ン の 各色 の 階 調 が 異な っ て 見 えた り 、 グ 
レー スケ ー ル が 色付き に 見 える こと が あり ます 。 (入力 信 
号 の 仕様 に よる も の で 、 故 障 で は あり ませ ん 。 





















































4q4 


管理 者 設定 メニ ュー 





メニ ュー の 基本 操作 


本 機 の 設定 を 行い ます 。 





LWcyc オ 
・ メニュー な どの 表示 中 に 、 


間 


タッ チ で 操作 し て くだ さい 。 
































0 ン モ ー ド の ホー 
・ 管 理 者 設定 を 使用 する に は 、 a ド が 必要 で す 。 (出荷 時 設定 


主 電 源 を 「 切 」 に し な いで くだ さ Ma 中 設定 





画面 で 「 管 理 者 設定 ] を タッ チ す る 。 











パス ワー ド を 入力 する 画面 が 表示 され ます 。 






































ら 6. バス ワー ド を 入力 し て 、OK を タッ チ す る 。 




















= ド を 変更 する 場合 は 、 






























































3. 難 項 目 を 設定 する 。( 下 記 ) 


本 人 設定 本 体 設定 
ュー ドー 
会 無線 & ネ ットワーク 
A 管理 者 パス ワー ドロ ッ ク 
っ 入力 と 出力 
【 パワ ー セ ー ブ モ ー ド 
©@ アプ リケーション 
アプ リ ケ ン 邊 理 パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 
シス テム 
し 無 操作 オフ 
@ 堪 末 情報 。 ホー ム 画 面 設定 


ホー ム 画 面 ア プリ アイ コン 配置 





[ コ 、 閉じ る 
LN er を 

ツー ル バ ー 
その 他 


ロゴ 画面 
USB メ モリ ー 有 効 


壁紙 


4. 設定 が 終わ っ た ら 、「 閉 じ る 」 を タッ チ す る 。 





) 


無効 


・ 初め て 使用 する と き は 、 パ スワ ー ド を 設定 する 画面 が 表示 され ます 。 パ スワ ー ド を 設定 


「 管 理 者 パス ワー ド の 変更 ]」 を タッ チ し て くだ さい 。 
き 理 者 設定 メニ ュー が 表示 され ます 。 


有効 











定 内容 が 初期 化 さ れる 場合 が あり ます 。 











し て くだ さい 
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管理 者 設定 メニ ュー 


メニ ュー 項目 の 詳細 
一 本 体 設定 





下 三 タニ 
管理 者 パス ワー ドロ ッ ク 
| 管理 者 設定 ] や 「 特 別 機能 ]、「Updater] を 使用 する と き 、 パ スワ ー ド が 必要 か どう か が 設定 し ます 。 
バ パワー セー プ モ ー ド 
オフ に する と 電源 待機 状態 か ら の 起動 時 間 が 短く な り ま す 。 た だ し 、 電 源 待機 時 の 消費 電力 が 増え ます 。Android も 起動 し 



































































































































た 状態 が 続き ます 。 

オン に する と 電源 待機 時 の 消費 電力 を 減ら すこ と が で きま す 。Android も 終了 し ます 。 た だ し 、 電 源 待機 状態 か ら の 起動 時 
間 が 長く な り ま す 。 

オン の 場合 、 電 源 待機 状態 で は 、 一 部 の RS-232C コマ ンド が 使え ませ ん 。(52 ペー ジ ) 








パワ ー マ ネ ー ジ メン ト 
無 信号 状態 で 入力 信号 待機 状態 や 電源 待機 状態 に 移行 する か どう か が 設定 し ます 。 
無効 移行 し ませ ん 。 
言 号 待機 ………… 入力 信号 待機 状態 に 移行 し ます 。 
電源 待機 ……. 無 信号 状態 が 約 5 分 続く と 、 電 源 待機 状態 に 移行 し ます 。 
アプ リケーション の 未 保存 の デー タ は 消え ます 。 



































無 操作 オフ 
リモ コン 、 タ ッ チ 、RS-232C 制御 の 操作 が な い 場 合 に 、 電 源 待機 状態 に 移行 する か どう か を 設定 し ます 。 









































ホー ム 画 面 設定 

ー ム 画面 アプ リア イコ ン 位 置 

APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 に 配置 する アプ リケーション の アイ コン を 設定 し ます 。 
ウー ル バ パー 

ツー ル バ ー を 表示 させ る か どう か を 設定 し ます 。 





















































その 他 
ロゴ 画面 

起動 時 に ロゴ 画面 を 表示 する か どう か を 設定 し ます 。 
USB メモ リー 有効 

USB メモ リー の 使用 を 許可 する か どう か を 設定 し ます 。 
























































壁紙 
APPLICATION モー ド の ホー ム 画 面 の 育 景 を 設定 し ます 。 
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管理 者 設定 メニ ュー 


田 無線 & ネッ トワ ー ク 





無線 & ネッ トワ ー ク 
無線 LAN 














ワイ ヤレ ス ア ダ プ ター 取り 付け 時 、 無 線 LAN を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 使 用 する 場合 、 ア クセ スポ イン ト を 設定 





し ます 。 無線 LAN 使用 時 は イー サ ネ ッ ト を 使用 する こと は で きま せん 。 
イー サー ネッ ト 

LAN 端子 を 使用 する か どう か が 設定 し ます 。 

使用 する 場合 、IP アド レス 等 の 設定 を 行い ます 。 イ ー サ ネッ ト 使 用 時 は 無線 LAN を 使用 する こと は で きま せん 。 
Bluetooth 


市 販 の Bluetooth 機器 を 使用 する か どう か 設定 し ます 。 
Bluetooth に 関す る 設定 を 行い ます 。 


























通信 設定 
ネッ トワ ー ク ディ スプ レイ 制御 
ネッ トワ ー ク ディ スプ レイ 制御 .….…. ネッ トワ ー ク 経由 で 本 機 を 制御 する か どう か を 設定 し ます 。 








































































































本 本 機 に 接続 する と き の ア カウ ント 名 を 設定 し ます 。 
バス ワー ド ua 本 機 に 接続 する と き の パ スワ ー ド を 設定 し ます 。 
0 使用 する ポー ト 番 号 を 設定 し ます 。 
動 ロ ログ アウ ト 時 間 (2) .。 通信 が 無い 状態 が 続い た と き 、 自 動 的 に ログ アウ ト す る 時 間 を 分 単位 で 設定 し ます 。 
I RRR PIII 設定 を 工場 出荷 時 の 状態 に 戻し ます 。 
IP アド レス フィ ルター 
P アド レス を 指定 し て 、 本 機 へ の 接続 を 禁止 する こと が で きま す 。 
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管理 者 設定 メニ ュー 



















































































































































































































































































画 入力 と 出力 
音声 
音声 出力 
声 出 力 端 子 か ら 出 力 さ れる 音量 に つい て 設定 し ます 。 

設定 に 関係 な く 、 デジ タル オー ディ オ 出 力 ( 光 ) 端子 か ら の 音量 は 固定 され ます 。 

に 音量 調整 で 、 本 機 の スピ ー カ ー と 音声 出力 端子 の 音量 を 同時 に 調整 し ます 。 

可変 5.………… 音量 調整 で 、 音 声 出力 端子 の 音量 を 調整 し ます 。 

本 機 の スピ ー カ ー か ら 音 声 は ! 力 さ れ ま せん 。 

回 定 .…… せ … せ ….………… 声 出力 端子 の 音量 は 固定 され ます 。 出力 先 の 機器 で 音量 を 調整 し て くだ さい 、。 
Freeze 消音 

FREEZE 時 に 音声 を 消す か どう か を 設定 し ます 
端子 設定 
自動 入力 切換 





入力 端子 に 映像 信号 が 入力 され た 場合 、 そ の 端子 に 入力 を 


(入力 信号 に よっ て は 、 入 力 が 変 合 が あり ます 。) 


入力 モー ド 名 


わ 

















ら な い 場 








入力 切換 また は 入力 1 





ー ド 表示 時 





に 、 表 示さ れる 入力 





動 的 に 変え る か どう か が 設定 し ます 。 拡 張 スロ ッ ト は 対象 外 で す 。 














モー ド 名 を 端子 ご と に 変え る こと が で きま す 。 








外部 接続 ディ スプ レイ 設定 


CEC 設定 






























































HDMI1 入力 端子 に 接続 され て いる 機器 と の HDMI CEC に よる 連動 に つい て 設定 し ます 。 
HDMI CEC 連動 

オン の と き 、 連 動 を 使用 し ます 。 

オフ の と き 、 連 動 し ませ ん 。 
連動 起動 設定 .……… 「HDMI CEC 連動 」 が オン の と き 、 機 器 の 操作 に 連動 し て 本 機 の 電源 を 入れ る か どう か 設定 し ます 。 

HDMI モー ド 
HDMI 入力 端子 で 表示 する コン テン ツ の 処理 方 法 と デコ ー ド 方 式 を 設定 し ます 。 
| 通常 使用 。 
最も 一 般 的 な 色 空 間 、 エ ンコ ー ド 方 式 に 対応 し て いま す 。 

ee 4K に 対応 し て いな い 機 器 を 接続 し た と き な ど 、「 モ ー ド 1 」 で 正しく 表示 で き な い と き に 使用 し ます 。 

















画 アプ リケーション 
イン スズ ス トー ル さ れ て いる アプ リ を 管 時 し ま す 。 


画 シス テム 


























日 付 と 時 刻 
ら 4 時 間 表示 








日 付 と 時 刻 の 自動 設定 





日 付 ・ 時 刻 を ネッ トワ ー ク か ら 





日 付設 定 
日 付 を 設 
時 刻 設定 
時 刻 を 設 
日 付 形式 
日 hay 
タイ ム ゾ ー 
タイ ム = ン を 設定 














定 し ます 。「 日 付 と 時 
定 し ます 。「 日 付 と 時 


ト 形 式 を 設定 





時 刻 の 表示 を 24 時 間 表 示 に する か どう か を 設 














設定 する が どう か を 設定 


定 し ます 。 





し ます 。 

















4 























動 設定 ] が オフ の 場合 





に 表示 され ます 。 











4 





し ます 。 





し ます 。 


動 設定 ] が オフ の 場合 





に 表示 され ます 。 
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管理 者 設定 メニ ュー 





と キー ボー ド 


nll ml 
umm mu 
nH DH 











面 の 表示 言語 を 設定 し ます 。 
中 キー ボー ド 

面 に 表示 する キー ボー ド を 選び ます 。 

物理 キー ボー ド 

使用 し て いる 物理 キー ボー ド の 情報 を 表示 し ます 。 

現在 の キー ボー ド 

使用 し て いる 物理 キー ボー ド の 言語 を 設定 し ます 。 











河 
軍 四 























































































































反 想 キー ボー ド の 表示 aes 物理 キー ボー ド を 接続 し こい る と き に 、 











画面 に キー ボー ド を 表示 する か どう か を 設定 














スタ ー ト アッ プ と シャ ッ ト ダ ウン 
起動 時 入力 モー ド 

電源 を 入れ た と き の 入 力 モ ー ド を 設定 で きま す 。 

「 ラ スト 入力 モー ド ] は 前 回 電源 を 切っ た と き の 入力 モー ド に な り ま す 。 















































※ | 自動 入力 切換 ] が 「 す る ] の と き 、 設定 さ れ た 入力 モー ド に 入力 信号 が な い 場 合 は 、 入力 モー ド は APPLICATION モー 

















ド に 変わ り ま す 。 
スタ ー ト アッ プア プリ 





























起動 時 入力 モー ド で 「APPLICATION] を 設定 し て いる と き 、 自 動 で 起動 する アプ リケーション を 設定 し ます 。 

















起動 後 ス リー プ 
起動 後に スリ ー プ (バッ クラ イト オフ ) に 移行 する か どう か を 設定 し ます 。 
電源 オフ 通知 
































電源 オン スケ ジュ ー ル を 追加 
指定 の 時 刻 に 電源 を 人 人 れる が で きま す 。 
電源 オフ スケ ジュ ー ル を 追加 

指定 の 時 刻 に 電源 を 切る の こと が で きま す 。 



































電源 オフ スケ ジュ ー ル が 実行 され る と き 、 確 認 の メッ セー ジ を 表示 する か どう か を 設定 し ます 。 











スト レー ジ 
本 機 の 内 部 スト レー ジ お よび 本 機 に 接続 し て いる 外部 スト レー ジ の 容量 を 表示 し ます 。 
シス テム の 更新 














ファ ー ム ウェ アバ ー ジ ョ ン の 確認 お よび ファ ー ム ウェ ア の アッ プ デ ー ト を 行い ます 。 
現在 の バー ジョ ン 
現在 の ファ ー ム ウェ アバ ー ジ ョ ン を 表示 し ます 。 
アッ プ デ ー ト 
ファ ー ム ウェ ア が 入っ た USB メモ リー を 本 機 に 接続 し た あめ と 、「 ア ッ プ デー ト 
更新 され ます 。 
セキ ュ リ ティ ー 
信頼 で きる 認証 情報 

信頼 で きる 認証 情報 を 表示 し ます 。 

コー サー 半 証 情報 

ー ザ ー 認 証 情報 を 表示 し ます 。 

ス MT トー ル 

接続 し て いる スト レー ジ か ら フ ァイル を イン スト ー ル し ます 。 
認証 情報 を 削除 

すべ て の 認証 情報 を 削除 し ます 。 








































































































E 認 」 を タッ チ す る と 、 ブフ ー ム ウェ ア が 

















一 端末 情報 
本 機 の 情報 を 表示 し ます 。 
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管理 者 設定 メニ ュー 


画 スケ ジュ ー ル に つい て 

指定 の 時 刻 に 電源 を 入 切 する こと が で きま す 。 

シス テム メニ ュー の 「 ス ター ト ア ッ プ と シャ ッ ト ダ ウン ] で 設定 
し ます 。 




















EF オン スケ ジュ ー ル を 


1. 指 定 の 時 刻 に 電源 を 入れ る 場合 は 、「 電 源 オ ンス ケ ジ ュ ー 
ル を 追加 ] を タッ チ す る 。 
指定 の 時 刻 に 電源 を 切る 場合 は 、「 電 源 オ フス ケ ジ ュ ー ル 
を 追加 を タッ チ す る 。 

ら . 実施 する 時 刻 と 曜日 を 設定 する 。 

3.「 保 存 ] を タッ チ す る 。 
スケ ジュ ー ル が 一 覧 に 表示 され ます 。 

4. ス ケ ジ ュ ー ル を オン に する 。 
スケ ジュ ー ル を オフ に する こと も で きま す 。 


・ ス ケ ジ ュ ー ル を 設定 し た と き は 、 主 電源 を 切ら な いで くだ 
さい 。 
・ 日 付 ・ 時 刻 を 正しく 設定 し て くだ さい 。(48 ペー ジ ) 
et 















































日 付 ・ 時 刻 が 設定 され て いな い 場 合 、 ス ケ ジ ュ ー ル が 動作 
し ませ ん 。 

・ 設 定 さ れ て いる 日 付 ・ 時 刻 が 正しい か 、 定 期 的 に 確認 し て 
くだ さい 。 











・ 電 源 オ フス ケ ジ ュ ー ル で は 、 電 源 オ フ の 約 1 分 前 に 画面 に 
メッ セー ジ が 表示 され ます 。「 キ ャ ン セ ル 」 を 選ぶ と 、 電 
源 オ フ を 中 止 す る こと が で きま す 。((「 電源 オ フ 通知 ] が オ 
ン の と き ) 

・ 電 源 オ ンス ケ ジ ュ ー ル と 電源 オフ スケ ジュ ー ル は 、5 分 以 
上 間隔 を あけ て 設定 する 必要 が あり ます 。 












































| こ 参考 
・ スケ ジュ ー ル は 14 件 まで 登録 で きま す 。 
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リセ ッ ト ・ 機 能 制限 設定 (特別 機能 メニ ュー) 











設定 を 工場 出荷 時 に 戻し た り 、 操 作 を 制限 する こと が で きま す 。 の 
特別 機能 メニ ュー を 使用 する に は 、 パ スワ ー ド が 必要 で す 。( 出 apk ファ イル に よる アプ リケーション の イン スト ー ル を 
荷 時 設定 )(45 ペー ジ ) 許可 する か どう か 設定 し ます 。 























リモ コン で 操作 し ます 。 _- 
1.FUNCTION ボタ ン を 押し た あと 、10 秒 以内 に MENU 特別 機能 メニ ュー の 閉じ か た 
ボタ ン を 押す 。 ・ リモ コン の MENU ボタ ン ま た は RETURN ボタ ン を 押す 。 


特別 機能 メニ ュー が 表示 され ま す 。 * 特別 機能 メニ ュー 以外 を タッ チ す る 。 


・ お 客 様 が イン ス トー ル す る アプ リケーション は 保証 の 対象 
モニ ター ロロ ツク し な い マ 外 で す 。 
・ ア プリ ケー ショ ン の 安全 性 を 確認 し て くだ さい 。 






















































































RI 0 アプ リケーション に よっ て は 、 他 の アプ リケーション や 本 
アブ リケーション ロッ ク 無 < 機 の 動作 に 影響 を 及ぼ す 場 合 が あり ます 。 
ee また 、 ウ ィ ル ス 感 染 や デー タ の 破壊 、 改 ざん 、 漏 洩 の 可能 
性 が あり ます 。 
| こ 参考 
オー ルリ セッ ト ・ 本 機 は GooglePlay に 対応 し て いま せん 。 
設定 を 工場 出荷 時 の 状態 に 戻し ます 。 ・apk ファ イル は お 客 様 で 準備 し て くだ さい 。 
APPLICATION モー ド で は 、 出荷 時 搭載 ソフ トウ ェ ア の ・ GooglePlay を 利用 する アプ リケーション は 、 イ ンス トー 
み 設 定 が 初期 化 さ れ ま す 。 ル で き な か っ た り 、 正 し く 動 作 し な い 場 合 が あり ます 。 








「 オ ー ル リセ ッ ト 」 を 選ぶ と 、 確 認 の メッ セー ジ が 表示 さ 
れ ま す 。「 オ ー ル リセ ッ ト ]| を 選ん で くだ さい 。 






























































初期 化 が 終わ る と 、 本 機 は 再起 動 し ます 。 

呈 三 多 二 回 ww み 多 

本 体 の 操作 を 禁止 する こと が で きま す 。 

| 操作 可能 

電源 ボタ ン kk 電源 ボタ ン 操 作 を 禁止 

VR タッ チ 操 作 を 禁止 

電源 ボタ ン & タ ッ チ .………… 電源 ボタ ン お よび タッ チ 操 作 
を 禁止 

リモ コン ロッ ク 

リモ コン に よる ボタ ン 操 作 を 禁止 する こと が で きま す 。 

SN 操作 可能 

NNSG ES すべ て の ボタ ン 操 作 を 禁止 

電源 ・ 音 量 操作 以外 .……… 電源 操作 、VOLUME+/- 以 
外 の 操作 を 禁止 

アプ リケーション ロッ ク 

以下 の アプ リケーション の 使用 を 禁止 する か どう か 設定 

し ます 。 

・ Updater 

・ TeleOffice 

・ Bytello Share 

・ Web ブラ ウザ ー 


・ LAN 経由 の コマ ンド 制御 
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コン ビ ピュー ター で 本 機 を 制御 する (RS-2382C) 





コン ピュ ー タ ー の RS-232C (COM ポー ト ) を 利用 し て 、 
コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 を 制御 する こと が で きま す 。 


接続 の し か た 


コン ピュ ー タ ー の COM ポー トド (RS-232C ヨネ クタ ー) と 
本 機 の RS-232C 入力 端子 を RS-232C ケー ブル (スト レー 
ト ) で 接続 し ます 。 

























































































コン ピュ ー タ ー 
COM ポ ー ト へ 
ローー 刀 > 
RS-232C 
RS-232C スト レー ト ケ ー ブ ル 
入力 端子 (市 販 品 ) 
通信 仕様 




















コン ピュ ー タ ー 側 の RS-232C 通信 仕様 を 次 の よう に 設定 
て くだ さい 。 























OObDS 2 | ビット 
2 8 ビッ ト フロ ー 制 御 | な し 
バリ テイ な し 
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通信 手順 


画 コマ ンド 
コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 に コマ ンド を 送る と 、 そ れ に 応じ た 
レス ポン ス が 返っ て きま す 。 





改行 コー ド 





ca CC Rea ET 




















コマ ンド 部 分 パラ メー ター 部 分 
(規定 の 英 数 4 文字 ) (数 字 、+、 一 、 ス ペー ス 、? 
で 構成 され る 4 文字 ) 





[ 例 ] VOLMO030 
VOLM, 80 

















※ パラ メー ター 部 分 が 4 文字 に 足り な い 場 合 は 、 ス ペー ス 
(「」 ) で 4 文字 に な る よう に 調整 し て くだ さい 。 
(「 回 」 は 改行 コー ド (ODH、OAH また は ODH)) 

x VOLM3O ロ 
O VOLM,_,_30 回 







































































= 


負 の 値 を 入力 する 場合 は 、 数 値 を 3 桁 で 指定 し て くだ さい 。 
[ 例 ] OFSR-187 




















パラ メー ター 部 分 が 5 文字 以上 の 場合 は 、 ス ペー ス を 使用 せ 
ず 、 指 定 の 文字 数 で パラ メー ター を 指定 し て くだ さい 。 


[ 例 ] MPOS010097 
































RS-232C コマ ンド 一 覧 表 (54 ペー ジ ) の 中 で 、「 方 向 ] に 
「R] と 入っ て いる コマ ンド に つい て は 、「?」 を パラ メー ター 
に する こと に より 、 現 在 の 設定 値 を 返し ます 。 


[ 例 ] 
VOLM 72929? で 





























コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 へ 
(現在 の 音量 設定 値 は ? ) 
。 本 機 か ら コ ンピュータ ー へ 
(設定 値 : 30) 














30 














画 レス ポン ス 


コマ ンド が 正しく 実行 され た 場合 








0 





K 











コマ ンド の 終了 後 、 


| 
改行 コ 
(ODh、 本 


返信 され ます 。 





コマ ンド が 実行 で き な か っ た 場合 





選 | 




















| こ 参考 
・ 該当 


い コ マン ド を 使用 し た 場 


= 監 改行 コ 
(O 





ー ド 





DH、OAH) 








する コマ ンド が な い 場 合 や 、 


現在 の 状態 で 使用 で き な 








合 な ど に 








「ERR] が 返信 され ます 。 











ンピュータ ー と 本 機 の 接続 が 不 完 
体 が 成立 し な い 状 態 で は 、「ERR」 を 含め 返信 








・ 周 


上 
で きず 「ERR」 が 返信 さ 

















環境 に よる ノイ ズ 等 が 原 





れる } 


原因 で 、 正 し く コ 
場合 が あり ます 。 シ ステ ム や 


全 な 場合 な ど 、 通 信 邊 


は あり ませ ん 。 
マン ド が 受信 









































配慮 し て くだ さい 。 





ソフ トウ ェ ア で 、 コ マン ド の 再送 信 (リト ライ ) を 行う 等 


コマ ンド の 実行 に 時 間 が か か っ て いる 場合 








W 





A | Il 








〒 

















下記 コマ ンド の 場合 
この 場合 、 し ば らく 待つ と : 














= ゴー 改行 コ 


(ODh、 a 








返り 値 と し て 「WAIT」 が 返っ て きま す 。 





反り 1 
































が 返っ て きま す 。 返 り 値 が 























返 つ て くる まで は 、 コ マン 











・「WAIT」 が 返っ て くる コ 


RSET、POWR、INPS、ASNC、BOMD、WIDE コ 


wv. 





N 
へ 


ド を 送信 し な いで くだ さい 





マジ シド 


コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


田 通信 間隔 に つい て 
・ 必 ず 「OK」 また は Mt が 返っ 
ンド を 送信 し て くだ さ 
また 、 コ マン ブウ ト 時 間 を 設 
定 す る と き は 、10 秒 以 上 に 設定 し て くだ さい 、。 
・ コ マン ドレ スポ ンス か ら 次 の コマ ンド 送信 まで は 、 
100ms 以上 の 間隔 を 空け て くだ さい 
VOLMO0080 
Q 





て きた あと に 次 の コマ 























100ms 以上 空け る 





INPSOO001 
WAIT 
0 





| こ 参 考 
・ オー ルリ セッ ト を 実行 し た と き は 、 再 起動 し ます 。 1 分 以 
上 経過 し て か ら 次 の コマ ンド を 送信 し て くだ さい 








・ 電 源 「 入 ] また は 「 切 ] コマ ンド を 送信 する と き は 、 送 信 
する アプ リケーション 側 で バッ ファ を クリ ア す る こと を お 
勧め し ます 。 

・ 電 源 「 入 ] また は 「 切 ] コマ ンド を 実行 し た と き は 、1 分 





以上 経過 し て か ら 次 の コマ ンド を 送信 し て くだ さい 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


RS-232C コマ ンド 一 覧 表 


コマ ンド 一 覧 表 の 見 か た 
コマ ンド : コマ ンド 部 分 (52 ペー ジ ) 





R 


パラ メー ター : パラ メー ター 部 分 (引数) (52 ペー ジ ) 
返信 : レス 7 
電源 「 入 」 と 電源 待機 状態 、 入 力 信 号 待機 状態 で 使え ます 。 
電源 「 入 」 と 入力 信号 待機 状態 で 使え ます 。 
: 電源 「 入 ] と 電源 待機 状態 で 使え ます 。 

: 電源 「 入 」 で 使え ます 。 





※ 人 き : 
(Cy: 
へ 


ポン ス (返り 値 ) 


に 書か れ た よう に 機能 し ます 。 

















に 示す 返り 値 が 得 ら れ ま す 。 









































方 向 : W 「 パ ラメ ー タ ー」 を パラ メー ター 部 分 (52 ペー ジ ) に 設定 し て 使用 する こと に より 、「 制御 返信 内 容 」 











パラ メー ター 部 分 (58 ペー ジ ) に 「? 2? 22?] また は | ?] を 使用 する こと に より 、| 返信 ] 























電源 制御 入力 切換 
























































































































































































































































機能 国民 2 に 方 向 パラ メー ター 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
電源 制御 POWR |W 0 寺 機 状態 へ 移行 
1 寺 機 状態 か ら 復帰 
R 0 | 電源 待機 状態 【 】 
] | 通常 動作 状態 
ら | 信号 入力 待機 状態 
入力 切換 INPS W 0 トグル で 入力 切換 。 
WR ら | D-SUB 
10 | HDMIT 
13 | HDMI2 
18 | HDMI3 9 
ら 1 | OPTION 
24 | APPLICATION 
27 | USB-C 
一 般 設定 メニ ュー 
機能 還 IES 有 2 方 向 パラ メー ター 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
音量 VOLM WR 0 一 100 0 100 
消音 MUTE WR 0 一 1 0 一 110: オ フ 、1 : オン 
画面 サイ ズ WIDE WR 1 3 1 一 31 1 : ワイ ド 、 ら : ノー マル 、3 : Dot by Dot 
自動 調整 ASNC W 1 D-SUB の み 。 
カラ ー モ ー ド BMOD WR 0 0 | 標 3 
4 4 | 高 照度 
8 8 | カス タム 
色 温 度 WHBL WR 0~3 0~310: 調整 し な い 、1 : 標準 、2 : 暖色 、3 : ラン プ 
管理 者 設定 メニ ュー 
機能 所 IN 方 向 パラ メー ター 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
付設 定 ・ 時 刻 設定 DATE WR AABBCCDDEE | AABBCCDDEE | AA : 年 、BB : 月 、CC : 日 、DD : 時 、EE : 分 
ユー ザー 名 USER WR ユー ザー 名 ユー ザー 名 | 64 文字 まで 
パス ワー ド PASS WR パス ワー ド パス ワー ド | 64 文字 まで 
型 名 INF 1 R 値 
& 造 番号 SRNO R 値 
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特別 機能 メニ ュー 


コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 





































































































































































































機能 ww ジジ ド | 記帳 N= 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
モニ ター ロッ ク ALCM |WH 0~3 0 一 3 | 0 : し な い 、1 : 電源 ボタ ン & タ ッ チ 、 ら : 電源 ボタ ン 、3 : タッ チ 
リモ コン ロッ ク ALCR | WR 0~2 0~2|0: し な い 、1 : すべ て 、 2 : 電源 ・ 音 量 操 作 以 外 = 
オー ルリ セッ ト RSET |w 0 0 : オー ルリ セッ ト 
その 他 
機能 ョ マン シド | 方 向 NX ニク ニー 返信 制御 / 返信 内 容 ※ 
明る さ VLMP | WH 0~100 0~100 ー 
温度 異常 臣 視 DSTA |R 0 | 内 部 温度 正常 
1 | 内 部 温度 異常 が 発生 し 、 電 源 待 機 状態 
2 | 過去 に 温度 異常 発生 (温度 異常 の 情報 を 消す と き は 、 主 電源 を 切り ます 。) | @ 
3 | 内 部 温度 異常 が 発生 し 、 バ ッ ク ラ イト 輝度 低減 状態 
4 | 温度 セン サー 異常 
温度 取得 ERRT |H 値 | 温度 セン サー の 温度 を 返信 する 。 
返信 が 「126」 の と き は 、 温 度 セン サー 異常 
解像度 チェ ッ ク PXCK |R - | 現在 の 解像度 を の O 〇 〇 、 〇 〇 〇 の 形 で 返信 
スリ ー プ (バッ クラ イト オフ ) BOMD |w 0 スリ ー プ (バッ クラ イト オフ ) 状態 に 移行 = 
1 スリ ー プ (バッ クラ イト オフ ) 状態 か ら 復 帰 
R 0 | スリ ー プ (バッ クラ イト オフ ) 状態 
































通常 動作 (バッ クラ イト オン ) 状態 
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コン ビ ピュー ター で 本 機 を 制御 する (LAIN) 





本 機 を ネッ トワ ー ク に 接続 し 、 ネ ットワーク 上 の コン ピュ ー 
ター か ら 本 機 を 制御 する こと が で きま す 。 


| こ 参考 

・ 本 機 を ネッ トワ ー ク に 接続 する 必要 が あり ます 。 

・ 管理 者 設定 メニ ュー の 「 無 線 & ネ ットワーク 」 の 「 通 信 設 定 」 
で 「 ネ ットワーク ディ スプ レイ 制御 」 を オン に し て くだ さい 。 

・「 パ ワー セー ブ モ ー ド | が オン の と き 、 電 源 待 機 状態 で は 、 
制御 で きま せん 。 
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コマ ンド に よる 制御 

ター ミナ ル ソ フ ト な ど を 使い 、 RS-232C コマ ンド (54 ペー 
ジ ) で 本 機 を 制御 する こと が で きま す 。 

ター ミナ ル ソ フ ト の 説明 書 も 併せ て お 読み くだ さい 。 


1. 本 機 と 接続 する 。 
① IP アド レス 、 デ ー タ ポー ト 番 号 (初期 値 : 10008) 
を 指定 し 、 本 機 と 接続 する 。 
接続 に 成功 する と 、「Login: 回 」 が 返信 され ます 。 
⑧ ユー ザー 名 を 送信 する 。 
・ 「 ユ ー ザ ー 名 | +「 回 」 を 送信 し て くだ さい 。 
・ ユー ザー 名 を 設定 し て いな い 場 合 は 、「 回 」 を 送信 し 
て くだ さい 。 
・ 送信 に 成功 する と 、「Password: 回 |] が 返信 され ます 。 
③ パス ワー ド を 送信 する 。 
・ | パスワード 」 +「 回 」 を 送信 し て くだ さい 。 
・ パス ワー ド を 設定 し て いな い 場 合 は 、「 ロ |」 を 送信 し 
て くだ さい 。 
・ 送信 に 成功 する と 、「OK 回 」 が 返信 され ます 。 
ら . コマ ンド を 送信 し 、 本 機 を 制御 する 。 
・ コマ ンド は RS-232C と 同じ で す 。 通信 手順 (58 
ペー ジ ) に 従い 操作 し て くだ さい 。 
・ RS-232C コマ ンド 一 覧 表 (54 ペー ジ ) に ある コ 
マン ド が 使え ます 。 
3. 本 機 と の 接続 を 切断 し 、 終 了 す る 。 
①「BYE 回 」 を 送信 する 。 
送信 に 成功 する と 、「Goodbye 回 」 が 返信 され 、 接 続 
が 切断 され ます 。 












































































































































| こ 参 考 
・ 通 信 の な い 時 間 が 、「 自 動 ロ グ ア ウ ト 時 間 ] で 設定 され て 
いる 時 間 経 過す る と 、 切 断 さ れ ま す 。 









































故障 が か な? と 思っ た ら 




















章介 gi 修 時 を 依頼 され る 前 に 次 の 点 を ご E 
認 く だ さ 
アフ ター 0 ビス に つい て は 59 ペー ジ を ご 覧 くだ さ 


映像 も 音声 も 出 な い 
・ 電源 ラン プ が : 肖 え て いる 
- 本 機 に 電源 が 供給 され て いま すか 。 
- 電源 コー ド は 正しく 接続 され て いま すか 。(14 ペー ジ ) 
- 主 電源 スイ ッ チ が 「 切 ] に な っ て いま せん か 。 (18 ペー ジ ) 
・ 電源 ラン プ が オレ ンジ 色 に 点灯 し て いる 
- 電源 待機 状態 に な っ て いま す 。 電 源 を 入れ て くだ さ 
(18 ペー ジ ) 
・ 電源 ラン プ が 青色 に 点滅 し て いる 
- 入力 信号 が あり ませ ん 。 
- ケー ブル を 接続 し た 入力 端子 に 合っ た 入力 モー ド が 選択 
され て いま すか 。( ら 3 ペー ジ ) 
- 外部 機器 を 接続 し て いる 場合 、 機 器 
態 に な っ て いま すか 。 





























側が 動作 (再生 ) 状 














リモ コン が 動作 し な い 
・ 電 池 の 極 性 (+、 一 ) が 逆 に な っ て いま せん か 。 

・ リモ コン の 乾電池 が 消耗 し て いま せん か 。 

・ リモ コン は 本 体 の リモ コン 受光 部 に 向け て お 使い くだ さ 
い 。(15 ペー ジ ) 

・ 操作 を 禁止 し て いま せん か 。 


リモ コン の 「HDMI 接続 機器 操作 用 ボタ ン 」 が 動作 し な い 
・ HDMIT 入力 端子 に 接続 し て いま すか ? 
HDMI2 入力 端子 、HDMI3 入力 端子 は 対応 し て いま せん 。 
・ 入力 モー ド が APPLICATION の と き は 、APPLICATION 
モー ド の 操作 を 行い ます 。 
・ 入 力 と 出力 メニ ュー の 「CEC 設定 」 の 「HDMI CEC 連動 ] 
は オン に な っ て いま すか が 。 


・ 一 度 他 の 入力 モー ド に 変え 、 再 度 入力 モー ド を HDMI1 に 
変え て みて くだ さい 。 


音 が 左右 逆 に な る 

片方 し か 音 が 出 な い 

・ 音声 用 の ケー ブル は 正しく 接続 され て いま すか 。 

・ 音声 調整 メニ ュー の 「 バ ラン ス 」 の 設定 を 確認 し て くだ さ 
。(42 ペー ジ ) 


映像 は 出る が 音声 が 出 な い 

・ 消音 に な っ て いま せん か 。 

・ 音 量 調整 が 最小 に な っ て いま せん か が 。 

・ 音声 ケー ブル (市 販 品 ) は 接続 され て いま すか 。 
・ 入 力 と 出力 メニ ュー の | 音声] の | 音声 出力 ] の 設定 は 正 
し いで すか が 。 


映像 が 乱れ る 
・ 対応 可能 な 信号 で な い 場 合 が 考え られ ます 。 
・「D- 半 NS 画面 の 自動 調整 を 行っ て み 
で ぐだ さ 


(15 ペー ジ ) 


























(51 ペー ジ ) 
















































































































































































HDMI 入力 端子 の 映像 が 正しく 表示 で き な い 

・ HDMI ケー ブル は 4K に 対応 し た HDMI 規格 認証 品 で す 
か 。 規格 外 の ケー ブル で は 正しく 動作 し ませ ん 。 

・ 入 力 信号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか 。(62 ペー ジ 、 


63 ペー ジ ) 
・ 接続 され て いる 機器 が 4K 非 対 応 の 場合 、「HDMI モー ド ]」 


を 「 モ ー ド ら ] に 設定 し て くだ さい 








D-sub 入力 端子 の 映像 が 正しく 表示 で き な い 
・ 入力 信号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか 。(62 ペー ジ ) 


USB Type-C の 映像 が 正しく 表示 で き な い 
・ 入 力 信号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか 。(62 ペー ジ 、 
63 ペー ジ ) 


操作 ボタ ン が 効か な い 

画面 に 何 も や 映ら な い 
・ 外 部 か ら の 雑音 や 妨害 ノイ ズ に より 、 正 常に 動作 し な いこ 
2 一 度 本 体 の 主 電 源 を 入れ 直し 、 動 作 を 確認 
し て くだ さ 


入力 モー ド が 自動 的 に 変わ る 

・「 自 動 入力 切換 ] が オン の と き 、 入 力 端子 に 映像 信号 が 入 
力 さ れ た 場合 、 自 動 的 に その 端子 に 入力 モー ド が 変わ り ま 
す 。 
その た め 、 コ ンピュータ ー が シス テム スタ ン バ イ か ら 復 帰 
する と 、 入 力 モ ー ド が 変 


わる 場合 が あり ます 。 
タッ チ パ ネル が 反応 し な い 
・ USB ケー ブル は 正しく 接続 さ 
























































れ て いま すか が 。 
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故障 か な ? と 思っ た ら 


タッ チ パ ネル の 反応 が 遅い 
反応 し な い 人 箇所 が ある 
異な る 場所 に タッ チ さ れる 








直射 日 光 や 強い 光 が 当 た っ て いま せん か 。 本 機 は 赤外線 を 利 
用 し た タッ チ パ ネル の た め 、 正 し く 動 作 し な い 場 合 が あり ま 
す 。 

赤外線 受 発 信 部 と 操作 する タッ チ ペ ン ・ 指 の 間 に 、 障 害 物 
よ あ り ま せん か 。 障害 物 が ある と 正しく 動作 し ませ ん 。 タ ッ 
チ ペ ン を 持つ 指 や 服 の 袖 が 画面 近く に あっ て も 正しく 動作 
し ませ ん 。 
赤外線 受 発信 部 が 汚れ て いま せん か 。 汚 れ は 柔らか い 布 で 
軽く ぬ ふき と っ て くだ さい 、。 

約 mm ※ 約 mm より 細い も の で タッ チ し て も 、 赤 外 
線 で 検出 で きず 正しく 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 

本 機 の 電源 を オン に する と き 、 タ ッ チ パネ ル に 触ら な いで 
くだ さい 。 タ ッ チ パネ ル に 触れ る と 、 赤 外線 受 発信 部 の 素 
子 不 良 と し て 検出 され 、 正しく 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 
画面 サイ ズ を 「 ワ イド |」 に し て くだ さい 。(26 ペー ジ ) 









































































































































「 自 動 低減 中 」 と 表示 され て いる 











・ 本 体 の 内 部 温度 が 高温 に な り 、 温 度 上 昇 を 防止 する た め 
バッ クラ イト の 輝度 が 自動 的 に さがり ます 。 こ の 場合 
明る さ を 調整 し て も 「 自 動 低減 中 ] と 表示 され 、 明 る さ を 
変え る こと は で きま せん 。 



































・ 温 度 が 上 昇 し た 原因 を 取り 除い て くだ さい 


と きど き “ピシッ” と 音 が する 
・ 温度 の 変化 に より 、 キ ャ ビ ネ ッ ト が わずか に 伸縮 する 音 で 




















す 。 性能 その 他 に 影響 は あり ませ ん 。 


電源 ラン プ が オレ ンジ 色 と 青 色 の 交互 に 点滅 し て いる 
画面 の 隅 に 「 モ ニタ ー 温 度 」 と 表示 され て いる 
・ 温度 異常 を 防止 する た め 、 本 体 の 内 部 温度 が 高温 に な る こと 、 

















バッ クラ イト の 輝度 が 自動 的 に さがり ます 。 そ の 場合 画面 
に は 、「 モ ニタ ー 温 度 」 と 表示 され 、 電 源 ラ ンプ が オレ ン 
ジ 色 と 青色 の 交互 に 点滅 し ます 。 

































































・ さらに 内 部 温度 が 上 昇 す る と 、 本 機 は 自動 的 に 電源 待機 状態 

















に な り ま す 。 (電源 ラン プ は オレ ンジ 色 に 点灯 し ます 。) 





・ 温 度 が 上 昇 し た 原因 を 取り 除い て くだ さい 
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温度 が 上 昇 し て 電源 待機 状態 に な か つっ た と き は 、 本 機 の 電 
源 を 入れ 直す こと で 表示 状態 に 戻せ ます が 、 温 度 が 上 上 昇 
し た 原因 を 取り 除 か な いと 、 す ぐに また 電源 待機 状態 に 
な り ま す 。 

- 本 機 の 設置 状態 や 場所 が 、 温 度 が 上 が りや すい 状態 に な 
いか ご 確認 くだ さい 。 本 体 後面 な どの 通風 也 が ふさ が れ 
て いる と 、 温 度 が 上 が りや すく な り ま す 。 

- 本 機 の 内 部 や 通風 孔 に ほこ り が た まっ て いる と 、 内 部 の 
温度 が 上 が りや すく な り ま す 。 外 部 か ら 取 り 除 ける ほこ 
り は こま め に 取り 除い て くだ さい 。 内 部 の ほこ り の 除去 
に つい て は 、 お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓 
口 に ご 相談 くだ さい 。 


































































































スピ ー カ ー か ら 音 が 鳴ら な い 
マイ ク が 使え な い 
WEB カメ ラ が 使え な い 


・USB や Bluetooth で 他 の デバ イス が 接続 され て いま せん か 。 


・ 同 等 の デバ イス が 複数 接続 さ 


され ます 。 
uetooth ~ USB > 





wy 





れ て いる 場合 、 下 記 の 順に 使用 





内 蔵 (スピ ー カ ー の み ) 


・ 不要 な デバ イス は 外し て くだ さい 。 

・ Bluetooth ヘッ ド セ ッ ト の マイ ク を 使用 する こと は で きま 
せん 。 本 機 は HSP/HFP に 対応 し て いま せん 。 

・TeleOffice 使用 時 は 、Bluetooth マイ ク / スピ ー カ ー を 














接続 し な いで くだ さい 。 


音声 が 出力 され な く な り ま す 。 











アフ ター サー ビス に つい て 





一 製品 の 保証 に つい て 





この 製品 に は 保証 書 が つい て いま す 。 保 証書 は 、 販 売店 に て 
所 定 事項 を 記入 し て お 渡し し ます の で 、 内 容 を よく お 読み の 


うえ 大 切 に 保存 し て くだ さい 





保証 期間 は お 買い あげ の 日 か ら 1 年 間 で す (た だ し 、 光 源 の 





LED バッ クラ イト や ペン 先 は 消耗 品 で す の で 、 保 





な り ま せん ) 。 

















止 の 対象 に 


保証 期間 中 で も 修理 は 有料 に な る こと が あり ます の で 、 保 証 











書 を よく お 読み くだ さい 。 














保証 書 が 適用 され る 範 囲 は 、 製 品 の ハー ドウ ェ ア 部 分 に 限ら 


せ て いた だ きま す 。 





























担 と な り ま す 。 




















修理 の 際 の 取り 外し 、 再 設置 に 要する 費用 は 、 別 途 お 客 様 負 























業 を 行う 場合 は 、 別 途 作業 費 を 申し 受け ます 。 


一 補修 用 性 能 部 品 に つい て 


製品 の ハー ドウ ェ ア 部 分 に 起因 し な い 不 具合 に つい て 復旧 作 














当社 は 、 原 則 と し て 、 本 製品 の 補修 用 性 能 部 品 を 製 


& 造 打 切 後 、 





5 年 間 保有 し て いま す 。 補 修 用 性 能 部 品 と は 、 そ の 製品 の 機 

















能 を 維持 する た め に 必要 な 部 品 の こと で す 。 


画 修理 を 依頼 され る と き は (出張 修理 ) 


先 に | 故障 か な ? ER (57 ペー ジ ) を お 読み の うえ 、 
も う 一 度 お 調べ くだ さい 。 そ れ で も 異常 が め ある と き は 、 使 用 
を や め て 、 電 源 コ ー i ト か ら 抜 き 、 お 買い あげ の 
販売 店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 (セッ NN 























アル ) に ご 連絡 くだ さい 。 ご 自分 で の 修理 は し な いで くだ さ 
た い へ ん 危険 で す 。 





ご 連絡 し て いた だ きた い 内 容 
・ 品 名 : イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 
・ 形 名 : PN-L8625B/PN-L752B/PN-L652B 





1。 


(取り 付け て いる 別売 品 が あれ ば 、 そ の 形 名 も 連絡 


くだ さい 
・ お 買い あげ 日 (年 月 日 ) 
・ 故 障 の 状況 (で きる だ け 具 体 的 に ) 
・ ご 住所 (付近 の 目印 も 併せ て お 知ら せく だ さい 。) 
・ お 名 前 
・ 電 話 番号 
・ ご 訪問 希望 









































保証 期間 中 











保証 書 を ご 提示 くだ さい 。 保 証書 の 規定 に 従っ て 修理 させ て 








いた だ きま す 。 





限 


証 期 間 が 過ぎ て いる と き は 








まこ 


NN 


























理 さ せ て いた だ さま す 。 





理 料金 の し くみ 




















爾 障 


ーー 


理 に よっ て 機能 が 維持 で きる 場合 は 、 ご 希望 に より 有料 で 


理 料金 は 、 技 術 料 ・ 部 品 代 ・ 出 張 料 な ど で 構 成 さ れ て いま す 。 








技術 料 | 故障 し た 製品 を 正常 に 修復 する た め の 料 金 で す 。 











部 品 代 | 修理 に 使用 し た 部 品 代金 で す 。 


























出張 料 | 製品 の ある 場所 へ 技術 者 を 派遣 する 場合 の 料金 で す 。 








アフ ター サー ビス に つい て わか ら な いこ と は 、 お 買い あげ の 


販売 店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 (セッ ト ア ッ プ マニ 
アル ) に お 問い 合わ せく だ さい 。 


EH 
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仕様 



























































































































































































































































































































































































































































































































































画 製品 仕様 
形 名 PN-L862B PN-L 752B PN-L652B 
液晶 表示 素子 86V 型 ワ イド ( 対 角 75V 型 ワ イド ( 対 角 65V 型 ワ イド ( 対 角 
ら 17.4cm) TFT 液晶 189.3cm) TFT 液晶 163.9cm) TFT 液晶 
最大 解像度 3840 x 160 
最大 表示 色 約 10.7 億 色 
画素 ピッ チ 水平 0.4935mm Xx 水平 0.42975mm ※ 水平 0.37 ら mm Xx 
垂直 0.4935mm 垂直 0.42975mm 垂直 0.37 ら mm 
輝度 (標準 値 ) 400cd/mT ※ 1 
コン トラ スト 比 (標準 値 ) 1200 : 1 5000 : 1 4000 : 1 
見 野 角 左右 178" 上 トト 178° (コン トラ スト 比 放 10) 
表示 画面 サイ ズ 黄 1895.0mm ※ 黄 1650.2mm Xx 黄 1458.5mm X 
縦 1066.0mm 縦 968.3mm 縦 803.5mm 
映像 入力 信号 アナ ログ RGB (0.7Vp-p) [75 0] 
同期 入力 信号 水平 垂直 セパ レー ト (TTL : 正負 ) 
プラ グ S& プ レイ VESA DDC2B 対応 
入力 端子 映像 ミニ D-sub15 ピン (3 列 ) (1 系 統 ) 
HDMI (3 系統 ) 
USB Type-C (1 系 統 ) 
シリ アル (RS-232C) |D-suD9 ピン (1 系 統 ) 
音声 の 3.5mm ミニ ステ レオ ジャ ッ ク (1 系統 ) 
出力 端子 音声 の 3.5mm ミニ ステ レオ ジャ ッ ク (1] 系統 ) 
デジ タル 音声 出力 ( 光 ) (1 系 統 ) 
USB 端子 USB 3.0 準拠 X 4、USB 2.0 準拠 X 1 
LAN 端子 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 
シス テム 0S Android 9.0 
CPU Arm Cortex-A73 (クア ッ ド コア ) 
メモ リー 4GB 
スト レー ジ 3 ど GB 
無線 LAN IEEE80g.1 ] ax/ac/n/a/g/D 準拠 
Bluetooth 5.0 準拠 
対応 プロ ファ イル : AGDP、AVRCP、GATT、HID 
拡張 スロ ッ ト 0V、93.25A (別売 品 で の 機能 拡張 時 の 供給 電力 ) 
スピ ー カ ー 出 力 10W+10W 
タッ チ パ ネル | 検出 方 式 赤外線 遮断 方 式 
コン ピュ ー タ ー 接 続 端子 | USB (3.0 準拠 ) (B タイ プ ) (2 系 統 ) 
電源 ※ 2 AC100-240V、5.3A、 AC100-240V、4.6A、 AC100-240V、3.7A、 
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 
使用 温度 条件 ※ 3※ 4 5~35C 
使用 湿度 条件 ※ 4 20 ~ 8096 ( 結 填 な きこ と ) 
消費 電 470W 400W 330W 
(入力 信号 待機 状態 / (20W/0.5W) (20W/0.5W) (20W/0.5W) 
スタ ン バ イ モー ド ※ 5) 
外形 寸法 (突起 部 を 除く ) 呈 約 1357mm ※ 呈 約 1709.4mm Xx 呈 約 1488.4mm Xx 
奥行 約 85.7mm ※ 奥行 約 85.7mm X 奥行 約 85.5mm x 
高 さ 約 1159.5mm 高 さ 約 1019.8mm 高 さ 約 896.6mm 
質量 約 62.5kg 約 49.5kg 約 36.5kg 
梱包 時 寸法 同 約 ら 110mm ※ 呈 約 1863mm ※ 量 約 1628mm Xx 
興行 約 PP5mm ※ 奥行 約 つ 25mm ※ 奥行 約 08mm ※ 
高 さ 約 1883mm 高 さ 約 1155mm 高 さ 約 1005mm 
梱包 時 質量 約 77.5kg 約 62kg 約 45kg 
※ ] 輝度 は 、 入 力 モ ー ド や 映像 調整 の 設定 な ど に より 変わ り ま す 。 ま た 、 輝 度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 定 の 輝度 を 維持 す 
る も の で は あり ませ ん 。 液晶 パネ ル の 輝度 で あり 、 製 品 の 輝度 と は 異な り ま す 。 
※ ら AC200V (50/60Hz) の コン セン ト を 使用 する と き は 、 別 売 の 電源 コー ド (QACCJ1093MPPZ) 6 し て くだ さい 。 
※ 3 別売 品 取 り 付 け 時 の 温度 条件 は 、 別 売 品 の 説明 書 を ご 確認 くだ さい 。 RI 合 が あり ます 。 
※ 5 ュー ター 等 の 条件 も 確認 し 、 そ れ ら すべ て を 満た す 条 件 内 で ご 使用 くだ さ 
※ 品 未 装着 時 。 
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仕様 


一 寸法 図 





















































































































































































































































































































































数 値 は お よそ の 値 で す 。 
[PN-L862B] (単位 mm) 
取り 付け 金具 用 ネジ 穴 
800 
上 
85.7 
[PN-L752B] (単位 mm) 
取り 付け 金具 用 ネジ 穴 
85.7 
[PN-L652B] (単位 mm) 

















取り 付け 金具 用 ネジ 穴 




















1488.4 600 
= 












































896.6 






















































































1 1 








※ VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M8 ネジ で 、 長 さ が 取 り 付け 金具 の 厚 さ 10 ~ 12mm の も の を 使用 し て くだ さい 。 
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仕様 


画 PC 対応 信号 タイ ミン グ 





































































































記 = 
2 水平 周波 数 | 垂直 周波 数 | ドッ ト 周 波数 | テテ ログ 
(kHz) (Hz) (MHz) HDMI D-SUB 
(DisplayPort) 
VESA 640 x 480 31.5 60 ら 5.175 〇 QO QO 
800x 600 37.9 60 40.0 〇 〇 QO 
1024 TO 48.4 60 65.0 〇 〇 QO 
lee0x 960 60.0 60 108.0 〇 〇 QO 
1280 Oe4 64.0 60 108.0 〇 〇 QO 
1360 ※ 768 47.7 60 85.5 〇 〇 QO 
1440X% 900 55.9 60 106.5 〇 〇 QO 
1680 xX 1050 65.3 60 146.255 〇 〇 QO 
ワイ ド 12580 ※ 720 44.7 60 74.4 〇 〇 QO 
1920 ※ 1080 67.5 60 148.5 〇 QO QO 
3840 x ら 160 54.0 24 297.0 〇 QO = 
56.25 25 297.0 〇 QO = 
67.5 30 297.0 〇 QO "= 
112.5 50 594.0 〇 © = 
135.0 60 594.0 〇 〇 
4096 x 2160 54.0 24 297.0 〇 QO 語 
56.0 ら 5 97.0 〇 © 
67.0 30 97.0 〇 QO = 
112.5 50 594.0 〇 QO = 
135.0 60 594.0 〇 QO = 
US TEXTT 20※X AO 31.5 70 28.3 〇 〇 QO 
・ 接続 する コン ピュ ー タ ー に よっ て は 、 上 記 対 応 信号 で あっ て も 正しく 表示 で き な い 場合 が あり ます 。 


62 











仕様 





画 AV 対応 信号 タイ ミン グ 
画面 解像度 周波 数 LOMI | UsB-C 
(Hz) 
4096 x 2180p 24 
25 
30 
50 
59.94 
60 
3840 x 216Op 24 
25 
30 
50 
59.94 
60 
1920 x 1080p 24 
50 
59.94 
60 
1920 x 1080i 50 
59.94 
60 
1280 x 720p 50 
59.94 
60 
720 x 576p 50 
720 x 480p 59.94 
60 
640 x 480p (VGA) 59.94 
60 
フ 80 (1440) x 576i 50 
720 (1440) x 480i 59.94 
60 
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画 DDC (プラ グ &S プ レイ ) 

本 機 は 、VESA の DDC (Display Data Channel) 規格 を サポ ー ト し て いま す 。 

DDC と は 、 デ ィ ス プレ イ と コン ピュ ー タ ー の プラ グ & プレ イ を 行う た め の 信 号 規 格 で す 。 デ ィ ス プレ イ と コン ピュ ー タ ー の 間 
で 解像度 な ど に 関す る 情報 を 受け 渡し し ます 。 こ の 機能 よ 、 コ ンピュータ ー が DDC に 対応 し て お り 、 プ ラグ & プレ イモ ニタ ー 
を 検出 する 設定 に な っ て いる 場合 に 使用 で きま す 。 

DDC に は 、 通 信 方 式 の 違い に より いく つか の 種類 が あり ます 。 本 機 は 、DDC2B に 対応 し て いま す 。 










































































田 無線 LAN で 使用 で きる チャ ン ネ ル 
規格 チャ ン ネ ル 周波 数 帯域 ( 中 心 周波 数 ) 
IEEE80g.1 1 ax/n/g/D | 1 ~ 13 チャ ン ネ ル 2412MHz ~ 2472MHz 
36/40/44/48 チャ ン ネ ル (W52) 5180MHz ~ 5240MHz 











52/56/60/64 チャ ン ネ ル (W53) 5260MHz ~ 5320MHz 
100/104/108/118/116/180/184/ 
128/132/136/140 チャ ン ネ ル (W56) 
電流 法 に より W52/W53 は 野外 で の 使用 は 禁止 され て お り ま す 。 


IEEE80.1 1ax/ac/n/a 





5500MHz ~ 5700MHz 
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使用 し て いる 知 的 財産 権 な と 


田 使用 し て いる ソフ トウ ェ ア の ライ セン ス 情 報 





ソフ トウ ェ ア 構 成 
本 機 に 組み 込ま れ て いる ソフ トウ ェ ア は 、 そ れ ぞ れ 当 社 ま た は 第 三 者 の 著作 権 が 存在 する 、 複 数 の 独立 し た ソフ トウ ェ ア コ ン 
ポー ネン ト で 構成 され て いま す 。 














当社 開発 ソフ トウ ェ ア と フリ ー ソ フト ウェ ア 

本 機 の ソフ トウ ェ ア コ ン ポ ー ネ ン ト の うち 、 当 社 が 開発 また は 作成 し た ソフ トウ ェ ア お よび 付帯 する ドキ ュ メ ント 類 に は 当社 
の 著作 権 が 存在 し 、 著 作 権 法 、 国 際 条 約 お よび その 他 の 関連 する 法律 に よっ て 保護 され て いま す 。 

また 本 機 は 、 第 三 者 が 著作 権 を 所 有 し フリ ー ソ フト ウェ ア と し て 配布 され て いる ソフ トウ ェ ア コ ン ボ ポー ネン ト を 使用 し て いま 
す 。 そ れ ら の 一 部 に は 、GNU General Public License (以下 、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下 、 
LGPL)、 ま た は その 他 の ライ セン ス 契 約 の 適用 を 受け る ソフ トウ ェ ア コ ン ポ ボ ポー ネン ト が 含ま れ て いま す 。 












































ソー スコ ー ド の 入手 方 法 

フリ ー ソ フト ウェ ア に は 、 実 行 形式 の ソフ トウ ェ ア コ ン ポ ボ ポー ネン ト を 配布 する 条件 と し て 、 そ の コン ポー ネン ト の ソー スコ ー 
ド の 入手 を 可能 に する こと を 求め る も の が あり ます 。GPL お よび LGPL も 、 同 様 の 条件 を 定め て いま す 。 こ うし た フリ ー ソ 
フト ウェ ア の ソー スコ ー ド の 入手 方 法 な ら び に GPL、LGPL お よび その 他 の ライ セン ス 契 約 の 確認 方 法 に つい て は 、 以 下 の 
WEB サイ ト を ご 覧 くだ さい 。 

https://jp.Sharp/business/lcd-disSplay/SuDDport/download/source.html (シャ ー プ GPL 情報 公開 サイ ト ) 

な お 、 フ リー ソフ トウ ェ ア の ソー スコ ー ド の 内 容 に 関す る お 問 合 わ せ は ご 遠慮 くだ さい 。 

また 当社 が 所 有 権 を 持つ ソフ トウ ェ ア コ コンポーネント に つい て は 、 ソ ー ス コー ド の 提供 対象 で は あり ませ ん 。 
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置 時 の 注意 南 事 項 (ご * 販 売店 





設置 や 取り 外し 、 移 動 の 際 は 、4 人 以上 (PN-L652B は 2 人 以上 ) で 行っ て くだ さい 
・ 取 り 付 け 金具 は 、 本 機 の 4 倍 の 質量 に 耐え る も の を 使用 し て くだ さい 











・ VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M8 ネジ で 、 長 さ が 取 り 付 け 金 具 の 厚 さ + 10 ~ 12mm の も の を 使用 し て くだ さい 


10~12mm 


LーM8 ネ ジ 


| _ 取 り 付け 金具 
本 機 の 取り 付け 部 

















・ 壁 や 天井 な ど に 取り 付け る 際 は 、 本 機 と 取り 付け 金具 を 合わ せ た 4 倍 の 質量 に 耐え る 場所 (コン クリ ー ト の 壁 や 柱 な ど ) に 








取り 付け て くだ さい 。 
・ イ ン パ クト ドラ イ バ ー を 使用 し な いで くだ さい 








・ 移 動 す る と き な ど は 、 取 っ 手 ま た は 下図 の 還 還 の 部 分 を 持っ て くだ さい 。 画 面 を 持た な いで くだ さい 。 破損 や 故障 、 け が 























の 原因 と な る こと が あり ます 。 

























































































・ 設 置 の 際 、 台 の 上 な ご ど に 仮 置 さ する 場合 は 、 環 
・ 本 機 を 設置 し た あと は 転倒 防止 策 を 実施 する こと を お 勧め し ます 。 
・ 後 面 の 取り 付け 金具 用 ネジ 穴 以外 の ネジ 穴 は 設置 に 使え ませ ん 。 


田 STB Ne ト の 付け か た 
別売 の コン トロ ー ラ ー を 付け る 場合 に 付け ます 。 
























































① 本 機 に つい て いる ネジ を 外す 。 


(@ 個 ) で 付け る 。 





| こ 参 考 
・ 外し た ネジ は 保管 し て くだ さい 




















さい 。 














②⑧⑥ STB マウ ント を STB マウ ント 取付 ネジ (M3 x 6)( 付属 ) 


面 や 台 が 傷つか な いよ うに 厚手 の 柔らか い 布 (毛布 な ど ) を 敷い て くだ さい 。 








mm 
a 





STB マウ ント を 外し た と き は 、 外 し た ネジ に 戻し て くだ 
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